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TARIM MAKINALARI ve TEKNOLOJILERI MUHENDISL

DENEY RAPORU

Rapor No: M/B-06/07/5/171 1/2024-002/00
Rapor Tarihi: 24.05.2024-24.05.2029

Deneyi Yapilan Arag/ Makine / Sistem :
. Hasat, Harman Makine ve
Katego" Ekipmanlari
9 Kollu Iki Teker Ot Toplama Tirmigi
Adi *  (Tek Rotorlu) (Opsiyonel dort
tekerlekli)
Marka : Erdallar Marka
Modeli - OT-09 Model
Tip : Asilir

Bu deney raporu 09.10.2020 tarih ve 31269 sayili Resmi Gazete' de yayimlanan "Tarim Makineleri
ve Tarim Teknolojisi Araglarinin Deney ve Denetim Esaslarina iliskin Yénetmelik" kapsaminda kredili satisa

esas olmak lizere diizenlenmis olup, T.C. Tarim ve Orman Bakanhgi'nin yazili izni olmadan alintilanamaz,
gogaltilamaz.
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Deney igin Bagvuran
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: 9 Kollu Iki Teker Ot Toplama Tirmi§i (Tek Rotorlu)
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: Erdallar Marka
: OT-09 Model
: Asilir
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1. ARAG/MAKINE/SISTEMIN TANITIMI

TC. Tanm ve Orman Bakanhg, Tanm Reformu Genel Mudurldgd'nin
03.04.2024 tarih ve E-93759637-155.01-13850014 sayili, “Deney Sevk Talebi-Erdal
Ticaret” konulu yazisinda belirtilen ERDAL TICARET TARIM. MAK. PET. UR. NAK.
INS. HAYV. SAN. VE TiC. LTD. $Ti (Gaziosmanpasa OSB Mah. 1. Organize San.
B&l. 17.Cad. No:4/A, Altieylul/BALIKESIR) tarafindan imal edilen ERDALLAR Marka,
OT-09 Model, 9 Kollu iki Teker Ot Toplama Tirmig: (Tek Rotorlu) (Opsiyonel dort
tekerlekli), traktr kuyruk milinden guc alan ve traktor arkasindaki i¢ nokta aski diizenine
baglanarak galistinilan bir makinedir. Makine kirmizi renge boyanmis olup toplama
tirmiklari ve korkuluklar sari renktedir. Makina izerinde Uretici firma adi, tretim yili,
seri numarasi, tipi, agirig ve Avrupa Guvenlik Direktiflerine uygunlugunu bildiren “CE

Isareti” bilgileri yazili “Kimlik Etiketi” bulunmaktadir (Sekil 1).

Sekil 1. Makinenin genel gérinusi

Makina “Ug Nokta Aski Baglantisi”, “Tirmik Unitesi”, “Hareket lletim Unitesi”
“Tagima Tekerlekleri” ve bu organlari birlestiren “Ana Cati” dan olugmaktadir. Ana Catll
120x80x5 mm dikdértgen profillerin arkada 8 mm kalinligindaki lamadan 6zel §eki|l}
olarak kesilen pargaya kaynaklanmasi, 6nde ise s6z konusu profillerin 80x60x5 mm ve
120x720x3 mm é&zel sekilli sacin kaynaklanmasi ile olusturulmustur. Ana catinin farkli
noktalarina 4 mm sagtan kaynaklanarak olusturulan kulak ve baglanti noktalarina

glvenlik cati elemanlari ile tagima ve yol konumunda tirmik organlari takilabilmektedir: -
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Ana cat tek dingil Uzerinde taginmaktadir. Aks, 50x50x5 mm iki kutu profilin birbirine
8 mm kalinhgindaki lamadan kesilmis ozel sekilli parca ile kaynaklanmasi ile
olusturulmustur. Ana gati, dingile bir vidali-yivli mil yardimi ile monte edilmistir. Dingil
uclarina serbest hareketli olarak baglanan @ 30 mm milden yapiimig bagdlanti
parcalarina tekerlekler yataklanmistir.

Uc Nokta Aski Baglanti Gatisi 80x60 mm dikdortgen ve 5 mm et kalinhigindaki
dikdértgen profil ile olusturulmustur. Gati Uzerine 15 mm kalinhgindaki lamalardan
kesilen pargalarin karsilikli kaynaklanmasi ile Gst baglanti noktas! olusturulmustur.
Ozel sekilli olarak 10 mm lamadan kesilen pargalar pimler yardimi ile birbirine ve cati
tizerindeki baglanti noktasina tutturulmustur.

Tirmik Gnitesi, Rotor, Tirmik Organlari, Namlu Tel Perdesi ile bunlari gevreleyen
glvenlik gergevesinden olugsmaktadir. Rotor pik dékiimden yapilmis olup iginde tirmik

kollarinin giidiiml hareketini kontrol eden 6zel ray sistemini barindirmaktadir (Sekil
25,

$ekil 2. Rotor diizeni ve tirmik kollar! koyma diizeni
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Sézu edilen rayll sistem yardimiyla tirmik organlarinin, tirmiklama islemi
sirasinda. otlari toplarken yere dik konuma gelmesi diger konumlarda ise yere paralel
konuma gelmesi saglanmaktadir. Rotora @ 48 mm dis capli 8 mm et kalinhiginda 9
adet boru profil yataklanarak monte edilmistir. Bu kollara tirmik kollari galisma
konumunda pim ile monte edilmektedir. Tirmik kollan @ 36 mm dis ¢aphh 5 mm
kalinigindaki boru profillere civata ile tutturulmus 9 mm gapindaki gelik telden yapiimig
3 adet tirmik yayindan olugmaktadir. Namlu perdesini olusturmak Uzere 40x40 mm
kutu profiller birbirine 2 adet “T" seklinde kaynaklanmistir. Elde edilen gatiya 5 mm &zel
sekilli parcalar kaynaklanarak perde baglantisi elde edilmistir. Bu kulaga dikey yonde
civata ile monte edilebilen 10 adet vidali baglanti (5 mm gapinda) 2000 mm
uzunlugundaki sac pargaya monte edilen @ 7 mm celik tellerden olusturulmustur.
Perde, giivenlik gatisina monte edilmekte ve dolayisiyla perdenin ana gatiya olan

uzaklidi degistirilebilmektedir.

Guvenlik gergevesi @ 32 mm gapinda ve 3 mm et kaliniginda 6zel sekilli olarak
kivrilmis boru profil ve 50x50 mm kutu profilin birbirine kaynatiimasi ile olugturulmustur.
Iki organdan olusan givenlik gergevesi ana ¢atiya serbest hareketli olarak monte
edilmigtir.

Hareket lletim Diizeni

Makinanin hareket iletim diizeni, bir adet “kardan mafsalli pto mili”, “hareket iletim
mili”, “konik disli ¢ifti'/nden olugmaktadir.

Kardan mafsalli PTO mili devir sinirlama guvenlik kavramasi ile donatiimistir.

Traktorln kuyruk milinden alinan dént hareketi birincil kardan mafsalli mil
yardimiyla ana gati igerisinde bilyeli rulmanlar ile yataklanmis olan mile iletiimekte:
buradan bir ayna- konik pinyon digli ¢ifti Gzerinden 90 derece yon degistirdikten sonra’
rotora iletilmektedir. Makinadaki disli kutular tizerinde ya§ doldurma, b0$altma;
bulunmaktadir. Kardan mafsalli miller, hareket iletim milleri ve diger surtinme
noktalarinda gresérliikler yer almaktadir. Ot toplama makinasi ayar iglemlerine
bakildiginda; tirmik parmaklarinin zemine olan mesafesi aniz yiksekligi ve tarla
dUzgnluga g6z éninde bulundurularak degistiriimektedir. Bu iglem tirmik Gnitesinin

rotoru Gzerinde yer alan kol yardimiyla kademesiz olarak degistirilebilmektedir. Namlu
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perdesinin  konumu ilerleme yonine paralel ve dik ybnde olmak (zere
ayarlanabilmektedir. S6z konusu ayarlar ot yogunluguna bagl olarak uygun namiu
formunun olusturulmasina olanak saglayacak sekilde degistiriimektedir. Ot veriminin
yiilksek olmasi durumunda perde ana catidan uzaklastinimaktadir. Makinaya ait teknik

resimleri Sekil 3’de verilmektedir.

Sekil 3. Makineye ait teknik resimler
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2. TEKNIK OZELLIKLER

2.1. Genel Olgiiler (Sekil-1)

ERDAL TICARET TARIM. MAK. PET. UR. NAK. INS. HAYV. SAN. VE TiC.
LTD. STi (Gaziosmanpasa OSB Mah. 1. Organize San. Boél. 17.Cad. No:i4/A,

AltleyIuIlBALIKESIR) tarafindan imal edilen ERDALLAR Marka, OT-09 Model, 9 Kollu
iki Teker Ot Toplama Tirmigi (Tek Rotorlu) (Opsiyonel dort tekerlekli), bazi genel

dlguleri Cizelge-1'de verilmistir.

izelge-1. iki sirali dokuz ayakh agr tip kiiltivator aletinin genel digiileri

Genel dlcliler
Genel uzunluk
Tasima konumunda 3300 e
ls konumunda 3502 mm
Genel yiikseklik
Tasima konumunda 2150
is konumunda 1207
Genel genislik
Is konumunda 3438 mm
Tasima konumunda 3300 mm
Hareket lletim Sistemi
Tahrik devir sayisi (pto) 540 min-’
Tirmik Dizeni
Is genisligi
Kol sayisi 32937 o
Tirmik tipi Yayl —
Rotor devir sayisi 7; i
Her bir koldaki yay sayisi 3 adet (Ciftli =
Namiu genisligi 680-1000 !
Toplam agirhk (pto mili dahil) 375 e
Ug Nokta Aski Baglantisi Kategori II .
8/12
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3. DENEY YONTEMI

TC Tarim ve Orman Bakanligi “Tarim Teknolojisi ve Mekanizasyon Araglari Deney
ke ve Metotlar® Simif 7 (5) (Hasat, Harman Makine ve Ekipmanlari) Deney

Yéntemlerine gore laboratuvar ve tarla deneylerine tabi tutulmustur.

Deney makinas! énce laboratuvarda yapisal ve malzeme ozellikleri agisindan
incelenmis ve gerekli teknik olculeri alinmistir. Daha sonra 540 min' kuyruk mili
déniisiinde 2 saat sire ile bosta caligtinlarak gurulti/titresim olup olmadig gézlenmis,
baglantilarda herhangi bir gevseme/goziiime ortaya ¢ikip ¢ikmadigd sinanmistir.

Makina tarla denemelerinde STEYR marka 8053 model traktér ile calistinimis ve
yaklasik 7 da alanda, bigilmis “yonca ve yulaf’ karigimi materyalinin namlu yapiimasinda
kullaniimistir. Bu galismalar sirasinda makina tarla/bitki kosullarina uygun ayarlandiktan
sonra, ¢ farkli ilerleme hizinda calistirilarak is basarsi, is kalitesi, ayar kolayligi ve
duyarhhigi, is emniyeti ozelliklerini belirleyecek 6lgme ve gézlemler yapilmistir.

Denemeler sabit kuyruk mili (540 min') dénusiinde ve 3 ayr ilerleme hizinda (3.76;
5.87; 7.57 km/h) gergeklestiriimistir.
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4. DENEY BULGULARI

“ERDALLAR Marka, OT-09 Model, 9 Kollu iki Teker Ot Toplama Tirmig: (Tek
Rotorlu) (Opsiyonel dort tekerlekli)” hasat edilmis yem bitkilerinin namlu
yaplimasinda kullanilabilecek bir makinadir. Makinanin imalat ozellikleri yeterli
kalitededir. Laboratuvar ve tarla denemelerinde makinanin galigan pargalari uzerinde
herhangi bir aginma ve kirlima olmadigi gézlenmistir. Makina, traktér ile gerek yolda
ve gerekse tarlada rahatiikla ve emniyetle tasinabilmektedir. Makinanin traktérden
sokillmesi ve traktore baglantisi kolay, ayar olanaklar yeterli ve basittir. Ug farkl
ilerleme hizi karsiligi 6lgllen ortalama aniz kaybi ve bu ortalamadan olan sapmalar
Cizelge 1’ de verilmistir. Cizelge 1 incelendiginde materyal kayip degerleri ve gorilen
sapmalarin kabul edilebilir duizeyde oldugu belirlenmistir.

Gizelge 1. ERDALLAR Marka, OT-09 Model, 9 Kollu Iki Teker Ot Toplama Tirmigi (Tek Rotorlu),
iligkin farkl hizlardaki ortalama materyal kayiplari ve sapma degerleri

ilerleme Hizi  Ort. Materyal Aniz Kaybindaki Degisime
(km/h) kaybi (kg/da) Ait Varyasyon Katsayilar

(%VK)
3.76 1.14 4.2
5.87 2.54 58
7.57 2.64 6.2
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5. SONUG

ERDAL TICARET TARIM. MAK. PET. UR. NAK. INS. HAYV. SAN. VE TiC.
LTD. STl (Gaziosmanpasa OSB Mah. 1. Organize San. Bél. 17.Cad. No:4/A,
AltleyliJIIBALIKESiR) tarafindan imal edilen ERDALLAR Marka, OT-09 Model, 9
Kollu iki Teker Ot Toplama Tirmigi (Tek Rotorlu) (Opsiyonel dort tekerlekli),
makine fonksiyon ve konstriiksiyon yoninden denemesi yapiimis olup, Sinif 7 (5)
(Hasat, Harman Makine ve Ekipmanlari) tarim teknigine uygun oldugu sonucuna
variimistir.

6. BASVURU KAYNAKLARI

07- Hasat, Harman Makine ve Ekipmanlari Deney Yéntemleri
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7. DENEY KURULU
Ars. Gor. Dr. Unal URKMEZ Ars. Gor. Serkan OZDEMIR
Ziraat Muhendisi Ziraat Muhendisi
f //'/7/7 /’/
Dr. Ogr. Uye M. Burak BUYUKCAN Prof. Dr. Giyasettin GICEK
Ziraat Mihendisi Ziraat Muhendisi

Dog. Dr. Anil CAY
Bélim Baskani V.

Bu deney raporu (12) sayfa olarak diizenlenmis ve imza edilmistir.

Prof. Dr- Mfmat‘ : SEKER
Dekan

RAPORUN SONU 000

000
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