{ o o
EGE UNIVERSITESI
ZIRAAT FAKULTESI
TARIM MAKINALARI VE TEKNOLOJILERI
MUHENDISLIGIi BOLUMU

DENEY RAPORU

Rapor No: M/B-10/10/1a/1711/2023-3414/00

s =
i ' i 1
T TRERRL
)
(]

% "l-“‘:l; : Pt SRRy Py
L T3 SOl s s RS o TR e

ERDALLAR

Tek Dingilli Tarim Réomorku
(3,5 Tonluk, Arkaya Devirme Sac Kasali)

Bu deney raporu kredili satiga esas olup, makine emniyet yonetmelii (2006/42/AT) kapsamnda degildir.

Rapor Tarihi: 20.12.2023
IZMIR




Ege Universitesi Ziraat Fakiltesi Tarim Makinalar ve Teknolojileri Miihendisligi Boliimii
35100 - Bornova/iZZMIiR 1
Tel: 232 311 26 56 Faks: 232 342 76 42 e-posta: tarim.makinalari@mail.ege.edu.tr

Rapor No: M/B-10/10/1a/1711/2023-3414/00 - Rapor Tarihi: 20.12.2023

Yapimci: Kurulus : Erdal Ticaret Tarimsal Makina Petrol Uriinleri
Nakliye Insaat Hayvancilik San. ve Tic. Ltd.
Sti.
Paga Alan1 Mahallesi 19 Agustos Cad. No: 56
Karesi/BALIKESIR

Deney i¢in Bagvuran Kurulusg : Erdal Ticaret Tarimsal Makina Petrol Uriinleri
Nakliye Ingaat Hayvancilik San. ve Tic. Ltd.
Sti.
Paga Alan1 Mahallesi 19 Agustos Cad. No: 56
Karesi/BALIKESIR

Deneyi Yapan Kurulug : Ege Universitesi Ziraat Fakiiltesi
Tarim Makinalari ve Teknolojileri
Miihendisligi Boliimii
: Bornova/IZMIR

Deneyin Yapildigx Yer : Ege Universitesi Ziraat Fakiiltesi
Tarim Makinalar1 ve Teknolojileri
Miihendisligi Boliimii Deney Laboratuvar: ve
Tarim R6morku - Su Tankeri Deneme Pisti

Bornova/iZMIiR
Deney Siiresi : 10.07.2023 -20.12.2023
Deneyi Yapilan Makinanin :
Ad1 : Tarim Rémorku
Markasi : ERDALLAR
Tipi : Tek dingilli, 3,5 tonluk, devirme sac kasali
Uriin Kodu : RMK-3,5-111
Yapim Yih : 2023
Seri No : 301-0384
Deney Tipi : Uygulama
Deneyin Amaci : ERDALLAR marka tek dingilli 3,5 tonluk

tarim . romorkunun iilkemiz kosullarinda
kullanim degerinin saptanmasi




35100 - Bornova/iZMIR 2
Tel: 232 311 26 56 Faks: 232 342 76 42 e-posta: tarim.makinalari@mail.ege.edu.tr

@ Ege Universitesi Ziraat Fakiiltesi Tarim Makinalari ve Teknolojileri Miihendisligi Boliimii
Rapor No: M/B-10/10/1a/1711/2023-3414/00 - Rapor Tarihi: 20.12.2023

1. TANITIM

Erdal Ticaret Tarimsal Makina Petrol Uriinleri Nakliye Insaat Hayvancilik San. ve Tic. Ltd.
Sti. (Karesi/BALIKESIR) tarafindan imal edilen ve T.C. Tarim ve Orman Bakanhg, Tarim
Reformu Genel Miidiirliigii araciligs ile béliimiimiize génderilen 10.07.2023 tarih ve E-93759637-
155.01-10451929 sayili yazisinda “Erdallar 3,5 Tonluk Tek Dingilli Tartim Romorku” olarak
adlandinlan tasit; 3,5 tonluk, tek dingilli, lastik tekerlekli, yaprak yayli, arkaya dogru devirme sac
kasali, traktoriin hidrolik kumanda diizeninden hareket alan hidro-mekanik frene sahip, traktorle
cekilir tip bir tarim rémorkudur (Sekil 1).

ERDALLAR marka tek dingilli 3,5 tonluk tanm rémorkunun ana catisi, yan Kkirigleri
olugturan 2800 mm uzunlugundaki 2 adet 150x100 mm’lik kutu préﬁlin onden ve arkadan ozel
sekillendirilmis 6 mm’lik sac parganin kaynakla baglanmasiyla olusturulmustur. Ana c¢ati 6n
kiriginden 540 mm gende bulunan 160 mm’lik oy .profil kirig, ana cati kirigleri altina ilerleme
yoniine dik olarak kaynaklanmustir. Bu kirig tizerine 8 mm’lik levhadan kesilmis baglanti kulaklari
kaynaklanmugtir. Hidrolik silindirin alt baglanti noktasi bu kulaklara 34 mm c¢aph bir pim ile
baglanmugtir.

Tarim rémorkunun kasasimn uzun kirigleri 3000 mm uzunlugundaki 2 adet &zel sekilli
profilden olusturulmustur. Kasa arka kirisi {izerine kaynakla baglanan 14 mm’lik sacdan kesilmis
kulaklara 30 mm ¢apindaki devirme pimleri gegirilerek kasamin ana gatiya baglanmas saglanmustir.
Tarim rémorku kalinligi 3 mm olan kasa taban sacinin altini desteklemek amaciyla, ilerleme
dogrultusunda ikiger adet 1170 ve 1480 mm uzunlugunda- 110 mm’lik “U” profil kaynaklanmistir.
Ayrica ilerleme dogrultusuna dik 12 adet 360 mm uzunlugunda 70 mm’lik “U” profil

kaynaklamistir. Kasa 6n kenarindan 1450 mm geride 6zel sekilli bir parga tarim romorkunun
kasasinin uzun kirigleri arasina kaynaklanmigtir. Hidrolik kaldirma silindirinin iist baglant: noktasi, bu
kirige kaynaklanan 15 mm’lik levhadan kesilmis kulaklara 34 mm ¢apindaki bir pim ile baglanmugtir.

Tarim rdmorkunun ¢eki oku, 5 mm’lik sacin kivrilarak kutu profil haline getirilmesi ve uca
dogru daralmastyla olusturulmustur. Ceki oku arka taraftan piston alt baglantisimn yapildig: profile
kaynaklanmustir. Ceki oku halkasinin kalinlig 36 mm ve delik gap1 40 mm’dir.

Kapaklar 2,5 mm’lik sacdan yapilmigtir. Yan kapaklar dérder, arka kapak ise uq:er adet
mentese etrafinda yukaridan agagiya dogru agilabilmektedir. Tarim rémorku 6n duvm?a‘ka*ap 51 ve
yan kapaklar tek par¢ali yapilmugtr. -

Tarim rémorku dingili 80 mm’lik i¢i dolu kare profilden yapllmisnré&en ﬁldmlrk};ihn ri

bir adet olup, dingilin iist kismina yerlegtirilmigtir. Silindirden alinan hareke\t 511' n’iamvela 51st/em

yardimiyla tekerlek balatalarina iletilmektedir. Kampana ve porya yekpare dokumden yapllmlstlr
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Dayama ayag: ceki oku kenarina kaynaklanan bir yuva ig¢inde asagi yukar1 hareket edecek
sekilde yapilmig ve bir pim yardimiyla 4 farkl yiikseklikte sabitlenebilmektedir. Dayama ayag1 ayrica

manivela kolu yardimiyla kademesiz olarak da ayarlanabilmektedir.

Tarim rémorkunun kasasinin altinda kasaya konulan yiikiin baglanmasi igin hazirlanmis 12
adet 12 mm ¢apinda kanca bulunmaktadir. Ana ¢atimin ilerleme yoniine gore sag tarafinda sac

malzemeden yapilmis avadanlik kutusu bulunmaktadir. -

Tarim rémorkunun arka tarafinda traktoriin elektrik donanimindan kumandali 2 adet sinyal
lambasi ile arka kapak iizerinde 2 adet iiggen reflektdr bulunmaktadir. Tarim rémorku kasasinin
dis1 turuncu, kasa i¢i ve ana gatis1 siyah renge boyanmis olup lizerinde mérkam ve imal yeri, tarim
romorkunun anma yiikii ve azami ilerleme hizi yazilidir. Tarim rémorkunun 6n tarafina, rémorkla
ilgili teknik bilgiler ve iiretici firma bilgilerini igeren metal bir etiket yapistirilmistir. Kasa tizerinde

cesitli emniyet ve giivenlik uyarilan etiketleri bulunmaktadur.
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Sekil 1. Tarim rémorkunun genel goriiniisii
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2. TEKNIK OZELLIKLER ve OLCULER

Tiim uzunluklar ERDALLAR marka tek d1r1g1111 3,5 tonluk tarim romorkunun sasisi yer

diizlemine paralel oldugu durumda. élculmustur

Uzunluk (1a) 4020 mm

Geniglik (ba) : 2040 mm

Yiikseklik (ha) (ilave kapakli) : 1600 mm

Kasa tabaninin yerden yiiksekligi (hy + r) : 980 mm

Kasa i¢ boyutlar: (li, b, hk) : 2910x1870x400 mm (ilave kapaksiz)
¢ 2910x1870x650 mm (ilave kapaklr)

Dingil ile arka kapak arasi (U) - 750 mm

Dingil ile devirme pimi aras1 uzakhik (Uy) ;600 mm -

Dingil ile ¢eki halkas aras1 uzaklik 3170 mm

Dingil ile dayama ayag: arasi uzaklik (ls) 2460 mm

Agirhk merkezinin dingilden yiiksekligi (h) (vikksiz) : 338,0mm

Agirhk merkezinin dingilden uzakhg (a) (yuksuz) : 631,3 mm

Kasa devirme agis1 (en fazla) : 39°

Hidrolik silindir uzunlugu 560 mm

Hidrolik silindir dig ¢ap1 @105 mm

Hidrolik silindir piston mili gaplari (teleskobik) @90 ve @75 mm

Makaslardaki yaprak sayisi 16 adet

Gresorliik sayisi 6 adet

Tekerlek lastikleri (2 adet) 9.00-16 12 PR

Tekerlek yarigapi (1) 425 mm (yiiksiiz konumda)

iz genisligi (b) 1530 mm

Ceki halkasinin yerden yiiksekligi 375 mm

Dingil 6lgiisii ve kesiti 0 80 mm, igi dolu

Kampana i¢ ¢ap1 (0) 305 mm

Fren balata boyutlar1 305x60x5 mm

Rulman numarasi 32209 (ig), 32211 (dis)

Agirlik 1160 kg

Anma yiikii 3500 kg

3. DENEY KOSULLARI

Denemeler, Ege Universitesi Ziraat Fakiiltesi Tarim Makinalar1 ve Teknolojileri Miihendisligi

Béliimii Deney Laboratuvari ve Tarim Romorku - Su Tankeri Deneme Pistinde yapilmagtir.

4. DENEY YONTEMI

Denemeler, tarnim rémorku denemelerinde kullanilan yontem ve esaslara gore yiirtittilmiigtiir.

Laboratuvarda teknik uzman incelemesi ve tarim rémorkunun devrilmeye kars: 53: flhgl (s‘t

denemeleri ile hesaplamalan yapilmigtir. Anma yiikii ile yiiklenerek teketleklenn, texgas ettigi

ilite)

diizlemler arasinda 20-25 cm’lik fark yaratabilen ve boylece dingil(ler) ile ¢at: 1#16; y&zde egllmke e

burulmaya zorlayan &zel sekilde yapilmig engebeli bir pist iizerinde, yaklaskk 309,90 kez d‘.“ ey
R .

zorlanmaya, 23500 kez de burulmaya maruz kalacak kadar calistirilarak saglarnlfk' deflemesi
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uygulanmigtir. Tarim rémorku bos iken kasa devirme agisina kadar kaldirilmis ve bu noktada 150
atmosfer basinca ulagilincaya kadar hidrolik kaldirma silindiri yiikklenmistir. Bu iglem 10 kez
tekrarlanmigtir. Tanm rémorku kasas1 anma yiikii kadar yiikliiyken kasa egimi ortalama 15"'ye kadar
50 kez kaldlarak hidrolik kaldirma diizeninin saglamhif, gesitli tarimsal iglerde galigtirilarak ise
uygunluk durumu sinanmugtir. Ayrica tarim romorku Ege Universitesi Ziraat Fakiiltesinde pratik

kosullarda kullanilmistir.
5. DENEY SONUCLARI ve DEGERLENDIRME

Yapilan saglamlik denemeleri sonucunda, ERDALLAR marka tek dingilli 3,5 tonluk tarim
romorkunun yeteri kadar saglam oldugu anlagilmigtir. Denemeler sonucu yapilan kontrolde herhangi
bir kirilma, fazla aginma ve kalc1 degisiklige rastlanmamustir. Tanm romorkunun saglamhigi genel
olarak iyidir. Cesitli tarimsal materyal ile anma yiikii kadar yiiklendiginde agirlik merkezinin yeri ve
egime dik olarak ¢aliyma sinirlan Cizelge 1'de verilmistir.

Cizelge 1. ERDALLAR marka tek dingilli 3,5 tonluk tarim rémorkunun stabilite 6zellikleri

Agirhk Merkezi Egimde Yiikiin Kasa
Dingilden Uzakhg « Yerden Yiiksekligi - Calisma Smirlann Tabamindan Yiiksekligi
(a - mm) (h - mm) encok (°) (hg-mm)
Saman balyasi 686,6 1820,6 19,0 2382,2
Bugday 686,6 1220,5 27,7 784,4
Nehir kumu 686,6 1060,2 31,5 3573

Tarim rémorku kendi agirh@ anma yiikiiniin %33,1°1 kadardir. Diiz yolda bos iken diizgiin
dogrusal hareket sirasinda ceki halkasma gelen bindirme yikii tarim rémorkunu toplam agirhiginin
%19,1’1 kadardir. Yapilan hesaplamalar sonucunda yiikiin etkisiyle lastiklerde meydana gelen
biiziilmeler de dikkate almarak tarim romorkunun 31,5”lik meyile kadar stabil olarak ¢alisabilecegi
saptanmugtir. Kasanin yiikleme hacmi, anma yiikii kadar nehir kumu yiiklemeye elverislidir. Dingil,

tekerlekler ve dayama ayag yeteri kadar saglamdir. -

6. SONUC
Erdal Ticaret Tarimsal Makina Petrol Uriinleri Nakliye insaat Hayvancilik San. ve Tic. Ltd.
Sti. (Karesi/BALIKESIR) taraflndan imal edilen 3,5 tonluk, tek dingilli, lastik tekerlekh yaprak
yayh, arkaya dogru devirme sac kasal ve traktorle gekilen tarim rémorku; stablhte Ve i uygu:nl
agisindan tanimsal amaglarla kullanilabilecek yeterliliktedir. ! - = Q 'é-
ERDALLAR marka tek dingilli 3,5 tonluk tarim rémorku amacina uyg Gm’ PR

Bu deney raporu tiimii disinda, izin alinmadan kismen gogaltllam@_: ':/
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DENEY KURULU
Prof. Dr. R. Cengiz AKDENIZ Prof. Dr. Hiiseyin GULER

Ars. Gor. Dr. Erkan URKAN

Bu deney raporu 20.12.2023 — 20.12.2028 tarihleri arasinda gegerlidir.

Musste

20.12.2023 Prof. Dr. Biilent CAKMAK

Béliim Baskan

Yukaridaki imzalarin Deney Kurulu iiyelerine ait oldugunu onaylanr. e

20.12.2023 | Prof. Dr. Banu YUCEL
Dekan




