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1. TANITIM

Erdal Ticaret Tarimsal Makina Petrol Uriinleri Nakliye Insaat Hayvancilik San. ve Tic. Ltd.
Sti. (Karesi/BALIKESIR) tarafindan imal edilen ve T.C. Tarim ve Orman Bakanligi, Tarim
Reformu Genel Miidiirliigii aracilif ile b611'irf1timﬁz¢ gonderilen 02.10.2023 tarih ev E-93759637-
155.01-11426451 sayil yazida “Erdallar 4 Ton Cift Dingil Tarim Rémorku” olarak adlandirilan
tasit; iki dingilli, 4 tonluk, lastik tekerlekli, yaprak yayli, hidromekanik kumandali balatali frene
sahip, ¢emberli diimenleme diizeni  olan, devirme sac kasali, traktorle gekilir tip bir tarim
romorkudur (Sekil 1).

ERDALLAR marka iki dingilli 4 tonluk tarim rémorkunun ana ¢atisy, ilerleme eksenine
paralel olarak uzatilan 150x100 mm’lik kutu profiller, 2 pargali olarak birbirlerine kaynaklanarak
birlegtirilmesiyle meydana gelmistir. Uzun kirisler arasina énden bir adet 1050 mm uzunlugundaki
150x100 mm’lik kutu profilin, arkadan ise 6 mm’lik &ézel sekilli sacin kaynakla birlestirilmesi ile

ana gati ¢ergevesi olusturulmustur.

Ana gatimin 6n kenarindan 960 mm geriye 850 mm uzunlugunda 90 mm’lik “L” kdsebent
parga uzun kirigler arasina kaynaklanmistir. Bu pargayla birlikte 6n kirise ve uzun kirisler arasma
dénme gemberinin {ist pargasi (sabit par¢a) 8 adet civata somun baglantisi ile baglanmigtir. Dénme
¢emberi elemaninin altinda 6n dingilin doniisiine bagli olarak hareket ederek diimenlemeyi
saglayan alt donme ¢emberi bulumnaktadlr Alt ve ust ¢emberler 8 mm’lik sac malzemeden
kivrilarak ve kaynakla blrles,;tmlerek yapllmlstlr Alt qember (hareketli parga), ilerleme eksenine
paralel olarak uzatilmig 2 adet 1000 mm uzunlugundaki 100x60 mm’lik kutu profil ve bu 2 profile
dik olarak kaynaklanmis 850 mm uzunlugundaki 100x60 mm’lik kutu profil ile olusturulan gergeve
lizerine 8 adet civata somun yoluyla baglanmigtir. Cergeve koselerinin alt kisimlarina kaynaklanan

8 mm’lik 6zel sekillendirilmis pargalara makas sistemleri baglanmugtir.

Kaldirma silindiri alt baglant1 noktasi, donme ¢emberi sabit pargasi arasina kaynaklanmis
ozel gekilli 2 adet 6 mm’lik sac ile olusturulmustur. Bu saclar arasina 34 mm’lik pim gegirilerek
silindir alt baglantis1 yapilmigtir. On kenardan 1630 mm geride uzun kirigler arasma ve ilerleme
eksenine dik, 850 mm uzunlugunda 150x100 mm’lik kutu profil kaynaklanmigtir. Bu profil izerine
10 mm’lik 2 adet kulak, kasanin altina da yine aym kalinlikta diger 2 kulak ' a@a;ustlr Bu
kulaklar arasina da 4 mm’lik 6zel sekilli sac baglanmugtir. Bu sac sayesinde t m'romorku p-lSt’O
tam agik konumda iken tarim rémorkunun devrilmeye kars1 kararlilig (Stablllz; guc@ndn:llmrstu
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Tarim rémorku kasasimn altina, ilerleme dogrultusunda 125 mm’lik “U” profiller, ilerleme
dogrultusuna dik konumda 90 rhm’lik e I proﬁller: kaynaklanmlstlr. Ilerleme dogrultusunda olan
profiller 2 adet olup 2300 mm uzunlugundadir. lerleme dogrultusuna dik olan pargalar ise 340 mm
uzunlugunda olup 12 adettir. Ozel sekilli 2 adet destek parcasi kasa tabani boyunca kasann altina
kaynaklamistir. Bu 06zel sekilli kirigler kasanin 6niinde ve arkasinda bulunan 1950 mm
uzunlugundaki 130 mm’lik “U” profillere kaynaklannustlr Kasa arka kirisi lizerine 14 mm’lik
sacdan hazirlanmg kulaklar kaynaklanmustir. Bu kulaklar iginden 30 mm gaph devirme
mafsallarinin pimleri gegirilmigtir. Kasa kaldirma pistonu iist baglantisi igin kasa tabaninin altina
10 mm sagtan hazirlanms kulaklar kaynaklamistir. Bu kulaklara 34 mm gapindaki kaldirma
silindirinin pimi gegirilmigtir. Kasa tabam kalinhig1 3 mm’lik sac ile kaplanmistir. Kasa gevresine,
taginan yiikiin Ortlilmesi igin kullamlacak Ortiiniin . baglanmasi amaciyla 14 adet kanca

kaynaklanmustir.

Ceki gatali 80 mm’lik 2 adet 6zel sekillendirilmis “U” profilden yapilmis olup doner
diimenleme diizeni gemberi alt gergevesindeki 6n makaslarin bagli bulundugu gozlere 30 mm
¢apindaki pimlerle baglanmistir. Ceki gatali kollarimin arasina destek amaciyla 6 mm’lik 6zel
sekilli sac kaynaklanmigtir. Ceki halkast delik gapt 40 mm ve et kalnligi 35 mm’dir. On
tekerleklerde, traktor hidrolik ¢ikisindan gii¢ alan hidromekanik fren mekanizmasi bulunmaktadr.
Ceki gatali tizerinde bulunan yay yardimiyla geki demiri siirekli olarak ¢eki durumuna hazir sekilde
konumlandirilabilmektedir.

Tarim rornorkunun kasa kapaklar1 2,5 mm sac malzemeden yapimustir. Arka kapak
tizerinde 40x23 olc;ulermde elle aglhp kapanabllen sac kapakli b1r pencere bulunmaktadir. Tarim
romorkunun 6n duvarmma 2,5 mm’lik sacdan hazirlanmus 4 adet basamak civatalanarak
baglanmistir. Kasa iginde ve 6n duvar arkasina civatalanmis 2 adet basamak bulunmaktadir.
Kasanin i¢inde ilerleme dogrultusuna dik konumda 30 mm’lik kare profilden yapilmis 3 adet
destek profili bulunmaktadir. Bu profiller istenildiginde gikarilabilmektedir. Ana ¢atinin ilerleme
yoniine gore sag tarafinda 50x40x39 dig dlgiilere sahip ‘polietilen (PE) malzemeden yapilmus kilitli
bir avadanhk kutusu bulunmaktadir. Tarim rémorkunun saginda ve solunda kasa altinda 2 sira

halinde aliiminyum malzemeden yapllrnls ve lizerlerinde reflektor yap1§t1r11m1$ koruma barlar1
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yapilmig ¢amurluklar bulunmaktadir. ' 2
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Tarim rémorkunun arka taraflnda traktSriin elektnk donanimindan kiﬂng
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lambas: ile arka kapak iizerinde 2 adet liggen reflektr bulunmaktadir. R6m g:smsm}n Sagma
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siyah renge boyanmis olup iizerinde markasi ve imal yéri, tarim rémorkunun anma yiikii ve azami
ilerleme hiz1 yazihidir. Tarim rémorkunun &n tarafina, romorkla ilgili teknik bilgiler ve iiretici firma
bilgilerini igeren metal bir etiket yapistirilmistir. Kasa tizerinde gesitli emniyet ve giivenlik
uyarilan etiketleri bulunmaktadir, - |

Sekil 1. Tarim romorkunun genel goriiniisii

2. TEKNIiK OZELLIiKLER ve OLCULER

Tiim uzunluklar ERDALLAR marka 1k1 dingilli 4 tonluk tarim romorkunun ana gatisi yer
diizlemine paralel oldugu durumda olg:ulmustur

Uzunluk (1a) ; g 5840 mm

Genislik (ba) : 2180 mm

Yiikseklik (hg) - 2300 mm (ilave kapakli)

Iz genisligi (b) ; 1550 mm

Kasa tabaninin yerden yiiksekligi (ho) : : 1200 mm

Arka dingil ile arka kapak arasi1 (U) : 800 mm

Kasa i¢ boyutlar1 (I, bk, hy) «© - - : 3920x1920x1110 mm (ilave kapakli)
‘ : 3920x1920x500 mm (ilave kapaksiz)

Dénme gemberi gapi C ‘ : 8800 mm

On baglant: pimi ile geki kancasi aras1 mesafe () : 1880 mm

Ceki kancasinin yerden yiiksekligi (hc) ; : 640 mm (yere paralel konumda)

Makaslardaki yaprak sayisi i -5 S : 2 adet

Dingil 6lgiisii, kesiti ' . 80 mm, kare (igi bos)

Piston gaplari : : @750, 900, 1050 mm

Tekerlek rulman numaras1 ¥y 32209 g, 32211 dig

Tekerlek yarigap1 , : 425 mm

Kampana i¢ ¢ap1 : ¥305 mm

Fren balata boyutlar ¢ 300x60x5 mm

Agirlik merkezinin arka dingilden uzaklis (a)-yiikkstiz  : 970 mm

Agirlik merkezinin arka dingilden yiiksekligi (h)-yiiksiz : 251,2 mm

En kii¢iik donme dairesi gapi i ©6600 mm T

En kiigiik iz dairesi ¢ap1 : ©6040 mm 'f& €% 3{

Doénme genigligi : 94190 mm 4 = . B %

Dingil mesafesi : 2400 mm § . /'.-'? d\f—

Gresorliik sayisi : 9 adet E " \\3\7; e P

Tekerlek Lastikleri (4 adet) : 12,5/80-15,3 16PR+, * 5~ "(*' . é;"

Agirlik i 2150 kg (1lav9"ka'pakI P

‘," Anma yiikii : 4000 kg
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3. DENEY KOSULLARI

Denemeler, Ege Universitesi Ziraat - Fakiiltesi Tarm Makinalan ve Teknolojileri
Miihendisligi Béliimii Deney Laboratuvari ve Tarim Rémorku - Su Tankeri Deneme Pistinde

gergeklestirilmistir.

4. DENEY YONTEMI

Denemeler, tarim rémorku denemelerinde kullamilan yontem ve esaslara gore yiiriitiilmiistilr.
Laboratuvarda teknik uzman incelemesi ve tarim rémorkunun devrilmeye karst kararlilig1 (stabilite)
denemeleri ile hesaplamalan yapilmigtir, Anma yiikii ile yiiklenerek tekerleklerin temas ettigi
diizlemler arasinda 20-25 ecm’lik fark yaratabilen ve boylece dingil(ler) ile gatiy1 her yonde egilme ve
burulmaya zorlayan &zel sekilde yapilmis engebeli bir pist iizerinde, yaklasik 30000 kez diisey
zorlanmaya, 23500 kez de burulmaya maruz kalacak kadar calistirilarak saglamhk denemesi
uygulanmugtir. Tarim rémorku bos iken kasa devirme agisina kadar kaldirilmig ve bu noktada 150
atmosfer basinca ulasilincaya kadar hidrolik kaldirma silindiri yiiklenmistir. Bu islem 10 kez
tekrarlanmigtir. Tarim romorku kasas1 anma yiikii kadar yiikliiyken kasa egimi ortalama 15""ye kadar
50 kez kaldinlarak hidrolik kaldirma diizeninin saglamhg, cesitli tarimsal islerde galigtirilarak ise
uygunluk durumu smanmustir. Ayrica tarim rémorku Ege Universitesi Ziraat Fakiiltesinde pratik
kosullarda kullanilmagtir.

5. DENEY SONUCLARI ve DEGERLENDIRME

Yapilan saglamlik denemeleri sonucunda, ERDALLAR marka iki dingilli 4 tonluk tarim
romorkunun tarimsal islerde kullanilabilecek saglamlikta oldugu anlagilmigtir. Denemeler sonucu
yapilan kontrolde herhangi bir kinlma, sira dis1 asinma ve kalici degisiklige rastlanmamugtir. Cesitli
tarimsal materyaller ile yﬁklendjéinde agirhk merkezinin yeri ve egime dik olarak ¢alisma sirlari ile
yiikiin kasa tabaimnda yiiksekligi degerleri Cizelge 1'de verilmistir.

Cizelge 1. ERDALLAR marka iki dingilli 4 tonluk tarim rémorkunun stabilite 6zellikleri

Agirhk Merkezi Egimde Calisma Yiikiin Kasa
Arka Dingilden'  Yerden Siirlan Tabanindan
Uzakhg . Yiiksekligi En Cok Yiiksekligi
(a;-mm) (hs-mm) () (hg-mm)
Saman balyas: 1093,6 « 1692,2 16,8 2076,5
Bugday 1093,6 1239,2 24 683, 7}2
& % |- X
Nehir kumu 1093,6 11182 27 / 3;1}5 = “\;‘_:

H(CO)E:

Romorkun kendi agirhg anma yukﬁnun yaklagik %54’ kadardur. aplfaq hesaplama}ar
sonucunda yukun etk151yle lastiklerde meydana gelen biiziilmelerde dikk *aﬂﬁzarak fanm
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rémorkunun 27°’lik egime kadar stabil olarak ¢alisabilecegi saptanmigtir. Kasanin yiikleme hacmi,
anma yiikii kadar nehir kumu yiiklemeye elveriglidir. Dingiller ve tekerlekler tarim rémorkunun anma
yiikii simirlarinda galhigmasini saglayacak saglamliktadir.

6. SONUC

Erdal Ticaret Tarimsal Makina Petrol Uriinleri Nakliye Ingaat Hayvancilik San. ve Tic. Ltd.
$ti. (Karesi/BALIKESIR) tarafindan imal edilen, ERDALLAR marka 4 tonluk, iki dingilli, lastik
tekerlekli, yaprak yayli, devirme sac kasali, hidromekanik tip frene sahip, traktorle gekilir tip bir tarim

romorku; stabilite ve ise uygunluk agisindan tarimsal amaglarla kullamlabilecek yeterliliktedir.

Erdal Ticaret Tarimsal Makina Petrol Uriinleri Nakliye inaat Hayvancilik San. ve Tic, Ltd.
Sti. (Karesi/BALIKESIR) tarafindan imal edilen ERDALLAR marka iki dingilli 4 tonluk tarim

romorku amacina uygundur.

Bu deney raporu tiimii diginda, izin almmadan kismen ¢ogaltilamaz.
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DENEY KURULU

Prof. Dr.R. Cengiz AKDENIZ Prof. Dr. Hiiseyin GULER

Ars. Gor. Dr. Erkan URKAN

Bu rapor 7 sayfa ve ...-... ekten olusmustur.

Bu deney raporu 20.12.2023 - 20.12.2028 tarihleri arasinda gegerlidir.

o

20.12.2023 Prof. Dr. Biilent CAKMAK
Biliim Bagkam

Yukaridaki imzalarin Deney Kurulu iiyelerine ait oldugunu onaylanur.

» -,~,.1.."

20.12.2023 Prof. Dr. Batiu YUCEL
Dekan




