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1. TANITIM

Erdal Ticaret Tarimsal Makina Petrol Uriinleri Nakliye Insaat Hayvancilik San. ve Tic. Ltd.
Sti. (Karesi/BALIKESIR) tarafindan imal edilen ve T.C. Tarim ve Orman Bakanligi, Tarim
Reformu Genel Midiirltigii aracilig: ile bﬁll’i‘rﬁﬁmﬁze gonderilen 02.10.2023 tarih ve E-93759637-
155.01-11426451 sayih yazida  “Erdallar 5 Tonluk Tek Dingilli Tarim Rémorku” olarak
adlandirilan tasit; 5 tonluk, tek dingilli, lastik tekerlekli, yaprak yayli, arkaya dogru devirme sac
kasali, traktoriin hidrolik kumanda diizeninden hareket alan hidro-mekanik frene sahip, traktorle
cekilir tip bir tarim rémorkudur (Sekil 1).

ERDALLAR marka tek dingilli 5 tonluk tarim rémorkunun ana gatisi, yan kirisleri olusturan
3000 mm uzunlugundaki 2 adet 150x100 mm’lik kutu profilin, 6én taraftan 1050 mm uzunlugundaki
150x100 mm’lik kutu profil ile arkadan ise &zel sekillendirilmis 6 mm’lik sac parganin
kaynaklanmasiyla olugturulmugtur, Ana ¢ati1 6n kirisinden 480 mm geride bulunan 150x100 mm’lik
kutu profil kirig, ana gat1 kirigleri alﬁna ilerleme yoniine dik olarak kaynaklanmustir. Bu kiris iizerine
10 mm’lik levhadan kesilmis baglanti kulaklar kaynaklanmigtir. Hidrolik silindirin alt baglant:
noktasin bu kulaklara 35 mm ¢apli bir pim ile baglanmustr.

Tarim romorkunun kasasimn uzun kirigleri 2900 mm uzunlugundaki 2 adet 6zel sekilli
profilden olusturulmustur. Kasa arka kirisi iizerine kaynakla baglanan 15 mm’lik sacdan kesilmis
kulaklara 30 mm ¢apindaki devirme pimleri gegirilerek kasanin ana catiya baglanmasi saglanmustir.
Tarim romorku kalinhig 3 mm olan kasa taban sacimin altimi desteklemek amaciyla, ilerleme
dogrultusunda ikiser adet 1500 ve 1400 mm uzunlugunda 120 mm’lik “U” profiller
kaynaklanmigtir. Ayrica ilerleme dogrultusuna dik 8 adet 400 mm uzunlugunda 90 mm’lik “U”
profil kaynaklamistir. Kasa 6n kenarindan 1500 mm geride 6zel sekilli bir parga tarim rémorkunun
kasasinin uzun kirigleri arasina kaynaklanmigtir. Hidrolik kaldirma silindirinin iist baglant: noktasi, bu
kirige kaynaklanan 14 mm’lik levhadan kesilmis kulaklara 32 mm ¢apindaki bir pim ile
tutturulmugtur. Bu kirig iizerine 10 mm’lik 2 adet kulak, kasanin altina da yine ayn1 kalinlikta diger
2 kulak kaynaklamigtir. Bu kulaklar arasmna da 4 mm’lik 6zel sekilli sac baglanmistir. Bu sac
sayesinde piston tam agik konumda iken tarim rémorkunun devrilmeye kars: kararlilig: (stabilite)
giliglendirilmigtir.

Tarim romorkunun g¢eki oku, 2 adet 160 mm’lik “U” profilin uca dogru
birlestirilmesiyle olusturulmugtur. Ceki oku arka taraftan piston alt baglantisimn ; aﬂr&;ﬁo
kaynaklanmugtir. Ceki oku halkasinin kalinlii 41 mm ve delik ¢ap1 48 mm’dir.

Kapaklar 2,5 mm’lik sacdan yapilmigtir. Yan kapaklar tiger, arka kapak
etrafinda yukaridan asafiya dogru agilabilmektedir. Tarim rémorku &n duvar ve
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parcali, yan kapaklari ise iki pargali yapilmistir. Arka kapak tizerinde 40x23 olgiilerinde elle agilip
kapanabilen sac kapakli bir pencere bulunmaktadir. Tarim rémorkunun 6n duvarmna 2,5 mm’lik
sacdan hazirlanmig 2 adet basamak civata ile baglanmistur.

Tarim rémorku dingili 90 mm’lik i¢i dolu kare broﬁlden yapilmustir. Fren hidrolik silindiri
bir adet olup, dingilin iist kismina yerlestirilmistir. Silindirden alinan hareket bir manivela sistem
yardimiyla tekerlek balatalarina iletilmektedir. Kampana ve porya yekpare dékiimden yapilmistir.

Dayama ayag1 ¢eki oku kenarina kaynaklanan bir yuva i¢inde asagi yukar: hareket edecek
sekilde yapilmig ve bir pim yardimiyla 6 farkli yiikseklikte sabitlenebilmektedir. Dayama ayag ayrica

manivela kolu yardimiyla kademesiz olarak da ayarlanabilmektedir.

Tarim rémorkunun kasasinin altinda kasaya konulan yiikiin baglanmasi igin hazirlanmis 10
adet 12 mm ¢apinda kanca bulunmaktadir. Ana gatinin ilerleme yoniine gore sag tarafinda 50x40x39
dis olgiilere sahip polietilen (PE) malzemedeﬁ yapilmig kilitli bir avadanlik kutusu bulunmaktadir.
Tekerlekler ﬁzeﬁnde agis1 ayarlanabilir poAlipr-opilen (PP) malzemeden yapilmis ¢amurluklar

bulunmaktadir.

Tarim rémorkunun arka tarafinda traktoriin elektrik donanimindan kumandali 2 adet sinyal
lambasi ile arka kapak iizerinde 2 adet tiggen reflektor ‘bulunmaktadir. Rémorkun ana gatinin
sagina ve soluna plastik takozlar yerlestirilmigtir. Tarim romorku kasasinin dis1 ve igi turuncu, ana
catis1 siyah renge boyammﬁolujj lizerinde markasi ve imal yeri, tarim rémorkunun anma yiikii ve
azami ilerleme hizi yazihdir. Tarim rémorkunun 6n tarafina, rémorkla ilgili teknik bilgiler ve
tretici firma bilgilerini igeren metal bir etiket yapigtinlmistir. Kasa tizerinde gesitli emniyet ve

giivenlik uyarilan etiketleri bulunmaktadir.

Sekil 1. Tarim rdmorkunun genel gériiniisii
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2. TEKNIK OZELLIKLER ve OLCULER

Tim uzunluklar ERDALLAR marka tek dingilli 5 tonluk tarim romorkunun sasisi yer

diizlemine paralel oldugu durumda 6l¢iilmiistiir.

Uzunluk (la)

Genislik (ba)

Yiikseklik (ha) (ilave kapakli)

Kasa tabaninin yerden yiiksekligi (hy +r)
Kasa i¢ boyutlar1 (li, b, hy)

Dingil ile arka kapak arasi (U)

Dingil ile devirme pimi arasi uzaklik (U;)
Dingil ile ¢eki halkasi aras1 uzaklhik

Dingil ile dayama ayag: arasi uzaklik (ls)
Agirhk merkezinin dingilden yiiksekligi (h) (yiiksiiz)
Agirlik merkezinin dingilden uzaklign (a) (yiiksiiz)
Kasa devirme agis1 (en fazla)

Hidrolik silindir uzunlugu

Hidrolik silindir dig ¢ap1

Hidrolik silindir piston mili ¢aplari (teleskobik)
Makaslardaki yaprak sayisi

Gresorliik sayisi

Tekerlek lastikleri (2 adet)

Tekerlek yarigapi (r)

iz genisligi (b)

Ceki halkasinin yerden yiiksekligi

Dingil 6l¢iisii ve kesiti

Kampana i¢ ¢api (@)

Fren balata boyutlar

Rulman numarasi

Agirhk

Anma yiikii

3. DENEY KOSULLARI

4800 mm

2150 mm

1800 mm

1120 mm
3420x2000x450 mm (ilave kapaksiz)
3420x2000x700 mm (ilave kapakli)

830 mm

700 mm

3700 mm
2960 mm
395,6 mm
757,8 mm
65°
750 mm
0115 mm
@105, @90 ve @75 mm

2 adet

5 adet
9.00 - 16 12PR

425 mm (yiiksiiz konumda)
1650 mm

460 mm
0 90 mm, igi dolu
305 mm
300x60x5 mm
32210 (i¢), 32212 (dis)
1660 kg
5000 kg

Denemeler, Ege Universitesi Ziraat Fakiiltesi Tarim Makinalari ve Teknolojileri Miihendisligi

Boliimii Deney Laboratuvari ve Tarim Rémorku - Su Tankeri Deneme Pistinde yapilmugtir.

4. DENEY YONTEMI

Denemeler, tarim rémorku denemelerinde kullanilan yontem ve esaslara gére yiiriitiilmiistiir.

Laboratuvarda teknik uzman incelemesi ve tarim rémorkunun devrilmeye kars kararlilig: (stabilite)

denemeleri ile hesaplamalar1 yapilmistir. Anma yiikii ile yiiklenerek tekerleklerin teg)agn‘ eﬁfa
diizlemler arasinda 20-25 cm’lik fark yaratabilen ve boylece dingil(ler) ile gatiy1 he yonde gﬂn\j
burulmaya zorlayan &zel sekilde yapilmus engebeli bir pist iizerinde, yaklasik (IO(JD\

65

0,_.‘
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atmosfer basinca ulagilincaya kadar hidrolik kaldirma silindiri yiiklenmistir. Bu islem 10 kez
tekrarlanmugtir. Tarim rémorku kasasi anma yiikii kadar yiikliiyken kasa egimi ortalama 15°'ye kadar
50 kez kaldirilarak hidrolik kaldirma diizeninin saglamlig, gesitli tanimsal islerde galigtirilarak ise
uygunluk durumu sinanmugtir. Ayrica tarim rémorku Ege Universitesi Ziraat Fakiiltesinde pratik
kosullarda kullanilmigtir.
5. DENEY SONUCLARI ve DEGERLENDIRME

Yapilan saglamlik denemeleri sonucunda, ERDALLAR marka tek dingilli 5 tonluk tarim
romorkunun yeteri kadar saglam oldugu anlagilmistir. Denemeler sonucu yapilan kontrolde herhangi
bir kirllma, fazla aginma ve kalic1 degisiklige rastlanmamustir. Tanm romorkunun saglamligi genel
olarak iyidir. Cesitli tarimsal materyal ile anma yiikii kadar yiiklendiginde agirlik merkezinin yeri ve
egime dik olarak galisma sinirlan Cizelge 1'de verilmistir.
Cizelge 1. ERDALLAR marka tek dingilli 5 tonluk tarim romorkunun stabilite &zellikleri

Agirhik Merkezi Egimde Yiikiin Kasa
Dingilden Uzakh Yerden Yiiksekligi Cahsma Simrlari Tabamindan Yiiksekligi
(a - mm) (h - mm) en ¢ok (°) (hg-mm)
Saman balyas: 849,5 2061,7 18,0 27074
Bugday 849,5 1380,0 26,5 891,5
Nehir kumu 849,5 1197,8 30,2 406,1

Tarnim rémorku kendi agirlifi anma yiikiiniin % 33,2’si kadardir. Diiz yolda bos iken diizgiin
dogrusal hareket sirasinda geki halkasina gelen bindirme yiikii tarim rémorkunu toplam agirliginin
%20,5’1 kadardir. Yapilan hesaplamalar sonucunda yiikiin etkisiyle lastiklerde meydana gelen
biiziilmeler de dikkate alinarak tarim rémorkunun 30,2°’lik meyile kadar stabil olarak calisabilecegi
saptanmugtir. Kasamin yiikleme hacmi, anma yiikii kadar nehir kumu yiiklemeye elverislidir. Dingil,
tekerlekler ve dayama ayag yeteri kadar saglamdur.

6. SONUC

Erdal Ticaret Tarimsal Makina Petrol Uriinleri Nakliye ingaat Hayvancilik San. ve Tic. Ltd.
Sti. (Karesi/BALIKESIR) tarafindan imal edilen 5 tonluk, tek dingilli, lastik tekerlekli, yaprak yayli,
arkaya dogru devirme sac kasali ve traktorle gekilen tarm rémorku; stabilite ve ise uygunluk
agisindan tarimsal amaglarla kullanilabilecek yeterliliktedir.

ERDALLAR marka tek dingilli 5 tonluk tarim rémorku amacina uygundur.

Bu deney raporu tiimii disinda, izin ahnmadan kismen ¢ogal
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Bu deney raporu 20.12.2023 — 20.12.2028 tarihleri arasinda gegerlidir.

aluerles.

20.12.2023 Prof. Dr. Biilent CAKMAK
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