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1. TANITIM

Erdal Ticaret Tarimsal Makina Petrol Uriinleri Nakliye Insaat Hayvancilik San. ve Tic. Ltd.
Sti. (Karesi/BALIKESIR) tarafindan imal edilen ve T.C. Tarim ve Orman Bakanligi, Tarim
Reformu Genel Miidiirliigii aracihig ile boliimiimiize gonderilen 10.07.2023 tarih ve E-93759637-
155.01-10451929 sayili yazida “Erdallar 6 Tonluk Tek Dingilli Tarim Romorku” olarak
adlandirilan tasit; 6 tonluk, tek dingilli, lastik tekerlekli, yaprak yayh, arkaya dogru devirme sac
kasali, traktoriin hidrolik kumanda diizeninden hareket alan hidro-mekanik frene sahip, traktorle
cekilir tip bir tarim rémorkudur (Sekil 1).

ERDALLAR marka tek dingilli 6 tonluk tarim rémorkunun ana catisy, yan kirigleri olusturan
3340 mm uzunlugundaki 2 adet 150x100 mm’lik kutu profilin, 6n taraftan 1060 mm uzunlugundaki
150x100 mm’lik kutu profil ile arkadan ise 6z¢1 sekillendirilmis 7 mm’lik sac parganin
kaynaklanmasiyla olugturulmustur. Ana ¢at1 6n kirisindén 510 mm geride bulunan 150x100 mm’lik
kutu profil kiris, ana gat: kirisleri altina ilerleme yoniine dik olarak kaynaklanmigtir. Bu kiris iizerine
10 mm’lik levhadan kesilmis baglant: kulaklan kaynaklanmustir. Hidrolik silindirin alt baglant: noktasi
bu kulaklara 34 mm gapl bir pim ile baglanmistir.

Tarim rémorkunun kasasinin uzun kirigleri 3300 mm uzunlugundaki 2 adet &zel sekilli
profilden olusturulmugtur. Kasa arka kirisi {izerine kaynakla baglanan 15 mm’lik sacdan kesilmis
kulaklara 30 mm gapindaki devirme pimleri gegirilerek kasanin ana catiya baglanmasi saglanmistir.
Tarim rdmorku kalinhig 4 mm olan kasa taban sacimin altim1 desteklemek amactyla, ilerleme
dogrultusunda ikigser adet 1800 ve 1400 mm uzunlugunda 120 mm’lik “U” profiller
kaynaklanmistir. Ayrica ilerleme dogrultusuna dik 10 adet 400 mm uzunlugunda 90 mm’lik “U”
profil kaynaklamigtir. Kasa 6n kenarindan 1400 mm geride &zel sekilli bir par¢a tarim rémorkunun
kasasinin uzun kirisleri arasina kaynaklanmistir. Hidrolik kaldirma silindirinin {ist baglant: noktasi, bu
kirige kaynaklanan 15 mm’lik levhadan kesilmis kulaklara 34 mm ¢apmdaki bir pim ile baglanmstir.
Bu kirig tizerine 10 mm’lik 2 adet kulak, kasanin altina da yine aym kalinlikta diger 2 kulak
kaynaklamigtir. Bu kulaklar arasina da 4 mm’lik &zel sekilli sac baglanmistir. Bu sac yardimiyla

piston tam a¢ik konumda iken tarim rémorkunun devrilmeye kargt kararhilign (stabilite)

giiclendirilmigtir.
Tarim r6morkunun ¢eki oku halkasi, 2 adet 150 mm’lik “U” pruﬁl aynakla
birlegtirilmesiyle olusturulan pargaya 15 mm’lik 6zel kesilmis sacin g adet mvata rS ile

baglanmasiyla olusturulan pargaya, déner sekilde baglanmustir. Ceki oku k@:tﬂ{iﬁan 1se,‘plston alt
baglantisinin yapildig: profile kaynaklanmustir. Ceki oku halkasimn kalmh&im ;nm V& del],k p1 48

mm’dir.
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Kapaklar 2,5 mm’lik sacdan yapilmigtir. Yan kapaklar {iger, arka kapak ise 4 adet mentese
etrafinda yukandan asafiya dogru agilabilmektedir. Tarim romorku 6n duvan ve arka kapag tek
pargal, yan kapaklari ise 2 pargali yapilmigtir. Arka kapak tizerinde 43x21 dlgiilerinde elle agilip
kapanabilen sac kapakli bir pencere bulunmaktadir. Tarim rémorkunun &n duvarina 2,5 mm’lik
sacdan hazirlanmis 4 adet basamak civata ile baglanmigtir.

Tarim rémorku dingili 90 mm’lik i¢i dolu kare profilden yapilmistir. Fren hidrolik silindiri
bir adet olup, dingilin iist kismina yerlestirilmigtir. Silindirden alinan hareket bir manivela sistem
yardimiyla tekerlek balatalarina iletilmektedir. Kampana ve porya yekpare dokiimden yapilmigtir.

Dayama ayag ¢eki oku kenarina kaynaklanan bir yuva iginde agafi yukar: hareket edecek
sekilde yapilmis ve bir pim yardimiyla 6 farkl yiikseklikte sabitlenebilmektedir. Dayama ayag: ayrica

manivela kolu yardimiyla kademesiz olarak da ayarlanabilmektedir.

Tarim rémorku kasasinin altinda kasaya konulan yiikiin baglanmas: i¢in hazirlanmmg 14 adet
12 mm ¢apinda kanca bulunmaktadir. Ana ¢atinin ilerleme yoniine gore sag tarafinda 50x40x39 dis
olgiilere sahip polietilen (PE) malzemeden yapilmug kilitli bir avadanlhik kutusu bulunmaktadir.
Tarim rémorkunun saginda ve solunda kasa altinda aliiminyum malzemeden yapilmis ve
iizerlerinde reflektor yapigtirilmig koruma barlari bulunmaktadir. Tekerlekler iizerinde agisi

ayarlanabilir polipropilen (PP) malzemeden yapilmig ¢amurluklar bulunmaktadr.

Tarim rémorkunun arka tarafinda traktoriin elektrik donamimindan kumandal 2 adet sinyal
lambas: ile arka kapak tlizerinde 2 adet ﬁggen reflektdér bulunmaktadir. Rémorkun ana gatinin
safina ve soluna‘ plastik takozlar yerlestirihni$tir. Tarim rémorku kasasinin dig1 ve ig¢i turuncu, ana
catis1 siyah renge boyanmig olup ilizerinde markasi ve imal yeri, tarim rémorkunun anma yiikii ve
azami ilerleme hiz1 yazilidir. Tarim rémorkunun 6n tarafina, rémorkla ilgili teknik bilgiler ve
iiretici firma bilgilerini iceren metal bir etiket yapistinlmistir. Kasa iizerinde g¢esitli emniyet ve

giivenlik uyarilar etiketleri bulunmaktadir.

Sekil 1. Tarim rdmorkunun genel goriiniisii
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2. TEKNiK OZELLIKLER ve OLCULER

Tiim uzunluklar ERDALLAR marka tek dingilli 6 tonluk tarim rémorkunun gatist yer

diizlemine paralel oldugu durumda Sl¢iilmiigtiir.

Uzunluk (la) 5250 mm

Genislik (ba) 2200 mm

Yiikseklik (ha) (ilave kapaklr) 2320 mm

Kasa tabaninin yerden yiiksekligi (hy + r) 1100 mm

Kasa i¢ boyutlar (lk, bk, hk) 3720x2000x500 mm (ek kapaksiz)
3720x2000x1200 mm (ek kapakli)

Dingil ile arka kapak aras1 (U) 880 mm

Dingil ile devirme pimi aras1 uzaklik (U;) 800 mm

Dingil ile ¢eki halkasi aras1 uzaklik 4200 mm

Dingil ile dayama ayag arasi uzaklik (ls) | 3150 mm

Agirlik merkezinin dingilden yliksekligi (h) (yliksiiz) 962,9 mm

Agirlik merkezinin dingilden uzakli1 (a) (yiiksiiz) : 1032,9 mm

Kasa devirme agisi1 (en fazla) : - 70°

Hidrolik silindir uzunlugu 750 mm

Hidrolik silindir dis ¢ap1 @115 mm

Hidrolik silindir piston mili ¢aplar (teleskobik) @105, @90 ve @75 mm

Makaslardaki yaprak sayisi 2 adet

Gresorliik sayisi 6 adet

Tekerlek lastikleri (2 adet) 400/60-15.5 IMP

Tekerlek yarigapi (r) 430 mm (yiiksiiz konumda)

Iz genisligi (b) 1650 mm

Ceki halkasinin yerden yiiksekligi 450 mm

Dingil dl¢iisii ve kesiti 0 90 mm, i¢i dolu

Kampana i¢ ¢ap1 (@) 305 mm

Fren balata boyutlar 300x60x5 mm

Rulman numarasi 32210 (ig), 32212 (dis)

Agirlik 1880 kg

Anma yiikii 6000 kg

3. DENEY KOSULLARI

Denemeler, Ege Universitesi Ziraat Fakiiltesi Tarim Makinalan ve Teknolojileri Mithendisligi

Béliimii Deney Laboratuvari ve Tarim Romorku - Su Tankeri Deneme Pistinde yapilmistir.

4. DENEY YONTEMIi

Denemeler, tarim rémorku denemelerinde kullamlan yontem ve esaslara gore yliriitilmistiir.
Laboratuvarda teknik uzman incelemesi ve tarim rémorkunun devrilmeye kars1 kararlilii (stabilite)
denemeleri ile hesaplamalar1 yapilmigtir. Anma yiikii ile yiiklenerek tekerleklerin temas ettigi
diizlemler arasinda 20-25 cm’lik fark yaratabilen ve boylece dingil(ler) ile gatiy1 her, S,yonds\gllme ve
burulmaya zorlayan &zel sekilde yapilmig engebeli bir pist {izerinde, yakla$1k, 300{)9 ,f(b qusey
zorlanmaya, 23500 kez de burulmaya maruz kalacak kadar gahstmlarak *fagla}hlkk deneme51
uygulanmustir. Tarim rémorku bos iken kasa devirme agisina kadar kaldmlgm(?ve ‘bu,goktaciia 150
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atmosfer basinca ulasilincaya kadar hidrolik kaldirma silindiri yiiklenmistir. Bu iglem 10 kez
tekrarlanmistir. Tarim romorku kasast anma yiikii kadar yiikliiyken kasa egimi ortalama 15"'ye kadar
50 kez kaldirilarak hidrolik kaldirma diizeninin saglamlig, gesitli tanmsal iglerde calistinlarak ise
uygunluk durumu smanmigtir. Ayrica tarim rémorku Ege Universitesi Ziraat Fakiiltesinde uygulama
kosullarinda kullamlmgtir. '
5. DENEY SONUCLARI ve DEGERLENDIRME

Yapilan saglamlik denemeleri sonucunda, ERDALLAR marka tek dingilli 6 tonluk tarim
rémorkunun yeteri kadar saglam oldugu anlagiimistir. Denemeler sonucu yapilan kontrolde herhangi
bir kinlma, fazla asinma ve kalic1 degisiklige rastlanmamigtir. Tarim rdmorkunun saglamlig1 genel
olarak iyidir. Cesitli tarimsal materyal ile anma yiikii kadar yiiklendiginde agrlik merkezinin yeri ve
egime dik olarak ¢aligma simirlan Cizelge 1'de verilmistir.
Cizelge 1. ERDALLAR marka tek dingilli 6 tonluk tarim rémorkunun stabilite 6zellikleri

Agirhk Merkezi Egimde Yiikiin Kasa
Dingilden Uzakhx Yerden Yiiksekligi Cahyma Simirlarn  Tabanmindan Yiiksekligi
(a - mm) (h - mm) enc¢ok (°) (hg-mm)
Saman balyasi 975,9 2323,7 15,9 2986.9
Bugday 975.9 1561,0 235 983,5
Nehir kumu 975,9 1357,1 26,8 448,0

A

Tarim romorkunun kendi airhg anma yiikiinin % 31,3"1 kadardir. Diiz yolda bos iken
diizgiin dogrusal hareket sirasinda ¢eki halkasma gelen bindirme yiikii tarim romorkunu toplam
agirhginin %22,9’u kadardir. Yapilan hesaplamalar sonucunda yiikiin etkisiyle lastiklerde meydana
gelen biizilmeler de dikkate alinarak tarm romorkunun 26,8°’lik egime kadar stabil olarak
calisabilecegi saptanmustir. Kasanin yilkleme hacmi, anma yiikii kadar nehir kumu yiiklemeye
elverislidir. Dingil, tekerlekler ve dayama ayag: yeteri kadar saglamdir.

6. SONUC

Erdal Ticaret Tarimsal Makina Petrol Uriinleri Nakliye Ingaat Hayvancilik San. ve Tic. Ltd.
Sti. (Karesi/BALIKESIR) tarafindan imal edilen 6 tonluk, tek dingilli, lastik tekerlekli, yaprak yayl,
arkaya dogru devirme sac kasali ve traktorle cekilen tarim romorku; stabilite ve ige uygunluk
agisindan tarimsal amaglarla kullanilabilecek yeterliliktedir.

ERDALLAR marka tek dingilli 6 tonluk tarim rémorku amacina uygundur.

Bu deney raporu tiimii disinda, izin abnmadan kismen ¢ogaltilamaz:-.
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