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1. TANITMA
1.1. Genel

Erdal Ticaret Tarimsal Makine Petrol Uriinleri Nakliye Insaat Hayvancilik Sanayi ve
Ticaret Ltd. Sti. (Yeni Sanayi Sitesi 19 Agustos Cad. No:56 Karesi/ Balikesir) tarafindan
imal edilen ve T.C. Gida, Tarim ve Hayvancilik Bakanligi’nin 25.01.2022 tarih E-93759637-
155.01-4267414 sayili yazisinda “SNM ERDALLAR Marka, YK-ERDH-S25 Model, 2,5 m’
Dikey Yem Karma ve Dagitma Makinas: (Opsiyonel Hidrolik Pompa, Opsiyonel Elektrik
Motor Tahriki)” olarak adlandirlan yem karigirma ve dagitma makinasi, yem
materyallerinin kiyilmasi, karistirilmas: ve dagitilmas: iglemlerini yapabilen, traktdriin ¢eki
kancasina baglanan, traktdriin kuyruk milinden rediiktér aracilifryla dogrudan veya
opsiyonel olarak aldigi hareketi, bir hidropomp vasitastyla trettifi hidrolik gii¢ ile
makinanin hareket iletim organlarini ¢alistiran, tek dingilli, lastik tekerlekli gekilir tip bir
yem karma ve dagitma makinasidir.

Makine genel aksami ve ana sasisi ve ayaklar turuncu renkte olup bosaltma kapagi,
kepgesi ve hidrolik silindirleri gri renge boyanmugtir.

Makinanin 6n, yan ve arka yiiziinde firma logosu ile gerekli gilivenlik 6nemli
etiketleri yer almaktadir.

1.2. Genel Ozellikler

Erdal Ticaret Tarimsal Makine Petrol Uriinleri Nakliye Insaat Hayvancilik Sanayi ve
Ticaret Ltd. Sti. (Yeni Sanayi Sitesi 19 Agustos Cad. No:56 Karesi/BALIKESIR) tarafindan
imal edilen SNM ERDALLAR Marka, YK-ERDH-S25 Model 2,5 m® yem Karistirma ve
dagitma makinasi, ¢ati, yem kiyma ve karigtirma iinitesi ile yem dafitma initesinden
olusmaktadir. Makinanin alt kisminda 1 adet rediiktor iinitesi ve traktor kuyruk milinden
hareket iletimi saglayan ladet saft (helezona ait) bulunmaktadir. Kuyruk milinden 540/32
min! hizla alinan hareket, rediiktdrden gegerek karigtirict helezona iletilmektedir.

Erdal Ticaret Tarimsal Makine Petrol Uriinleri Nakliye Ingaat Hayvancilik Sanayi ve
Ticaret Ltd. Sti. (Yeni Sanayi Sitesi 19 Agustos Cad. No:56 Karesi/BALIKESIR) tarafindan
imal edilen SNM ERDALLAR Marka, YK-ERDH-S25 Model 2,5 m’ yem karistirma ve
dagitma makinasinin sasesi, 430 mm boyunda ve 200x90 mm olgiilerindeki konik sekilli
lama profillerden olusturulmus 4 adet ayak tagimaktadir. Karigtirma finitesi, derinligi 1}00

mm olan ve 4mm kalinliginda sac malzemeden imal edilmistir. Unite {istte 1300}(_}1336(")_ mm. gi
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ve tabanda ise 1300 mm (daire kesitli) &l¢iilerinde tabana dogru daralan konik sekilli bir
hazneden olusturulmustur (Sekil 1). Hazne boyunca yerlestirilmis 750 mm uzunlugunda 6
mm kalinligindaki sacdan spiral gekilde biikiilerek imal edilmig bir adet karistirict helezon
bulunmaktadir. Haznenin iist kisminda karistirma esnasinda tagmalar1 engellemek amaciyla
6zel sekilde imal edilmis 2 mm kalmliginda ve 1700x1200 mm 6lgiilerinde ¢ergeve iist kismi

cerceveleyecek sekilde civatalanmistir.

Sekil 1. Genel Goriiniim
Karistiric1 hazne tabani helezonu gevreleyecek gekilde daire kesitlidir. Karigtirma

tinitesinin her iki yaninda 12 mm kalinhigindaki lamadan &zel sekilli kesilmis ve lizerinde 9
mm ¢apinda ve 62 mm araliklarla 3 adet delik bulunan sikigiklik ayar kollar1 bulunmaktadir.
Bu kollarla materyallerin helezona olan uzakliklar1 3 kademede degistirilerek materyal
sikisiklig1 ayarlanabilmektedir. Ayrica, karistirma helezonu tizerinde preslenerek 6zel sekil
verilmis 7 adet bigak bulunmaktadir. Bigaklar hazne icerisindeki materyali kesme ve kiyma

isini yapmaktadir. P ]
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Makinanin yem dagitma {initesi ise bosaltma kapai ve hidrolik silindirden
olusmaktadir. Bosaltma kapagi hareketini traktér kullamldiginda trakt6ér hidrolik
¢ikislarindan almaktadir ve maksimum 360 mm’ye kadar kademesiz olarak agilip
kapanabilmektedir. Elektrik motoru kullamldiginda ise bosaltma kapag hareketini
opsiyonel olarak sunulan hidrolik pompadan almaktadir. Makinamn arka kisminda yiikleme
kepgesi olup hareketini bir adet silindirden alip gévdeye 6mm’lik sa¢ baglanti ayaklariyla
sabitlenmigtir. Kepge 2,5 mm kalinhgindaki sa¢ malzemeden firetilip, 6lgiileri
580x1300x550 mm’dir.

2. TEKNIK OLCULER

Erdal Ticaret Tarimsal Makine Petrol Uriinleri Nakliye insaat Hayvancilik Sanayi ve
Ticaret LTD.STI. tarafindan imal edilen SNM ERDALLAR Marka, YK-ERDH-S25 Model
2,5 m® yem karistirma ve dagitma makinasinin genel 6lgiileri Sekil 3’de, bazi teknik 6lgiileri

ise asagida verilmistir.

Sekil 3. SNM ERDALLAR Marka, YK-ERDH-S25 Model 2,5 m? dik yem karma ve
dagitma makinasinin genel 6lgiileri
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TEKNIK OLCULER VE OZELLIiKLER

Genel Olgiiler

Geniglik 1920 mm

Uzunluk 2180 mm

Yiikseklik (Park halinde) 1800 mm

Agirhik 670 kg

Kasa Hacmi 2,5 m}

Hidrolik Silindir Sayis1 2 adet

Cata

Kasa tabaninin yerden yiiksekligi 460 mm

Sasenin yerden yiiksekligi 450 mm

Karistirma iinitesi

Karigtirma Helezonlu tip

Helezon uzunlugu 750 mm

Helezon sayisi 1 adet

Bigak sayisi 7 adet

Bigak sertligi 35-40 RSD-C

Dagitma Unitesi

Bosaltma kapagi genisligi 500 mm

Bosaltma kapag: yiiksekligi 400 mm

Bosaltma yo6nii Ilerleme y6niine gore sag

tarafta

Elektrik Motoru

Caligma Amperi (max) 15A

Calisma Voltaj1 380V

Gii¢ (HP) 10 Hp

Devrilme Momenti 165 Nm

Devir 1.500 dv/dk

Yaklasik agirlik 48 Kg

3. DENEY YONTEMI

Erdal Ticaret Tarimsal Makine Petrol Uriinleri Nakliye Insaat Hayvancilik Sanayi ve
Ticaret LTD.STI. imalati, SNM ERDALLAR Marka, YK-ERDH-S15 Model, 2,5 m® yem
karma ve dagitma makinasi1 Canakkale Onsekiz Mart Universitesi Ziraat Fakiiltesi Tarrm
Makinalar1 ve Teknolojileri Mithendisligi Boliimii Laboratuvarinda ve Balikesir ilinde
bulunan ve biiyiik bag hayvan yetistiriciligi yapilan bir igletmede denenmistir. Ayrica kiyici
bicaklara ait 6rneklemeler firma iiretim bandindan yapilmigtir. Makina genell___rj;;}ﬁa},_._;

ozellikleri, yapisal dayanmklili1 ve ergonomik agilardan incelenmistir. Makina uz:ermden vel

Tel.: 02862180018 Faks: 0 286 2180545, E-mail: tarmak@comu.edu.tr




%a

Tarim Makinalari ve Teknolojileri Mithendisligi Bslimii eyl 16

17020 Canakkale

I
ﬁ Canakkale Onsekiz Mart Universitesi, Ziraat Fakiiltesi Rapor No:2022-013/-YHM-239

stoktan segilen pargalarin Slgiileri alindiktan sonra makina 540 min™ kuyruk mili hizinda 6
saat boyunca bosta ¢alistirilmistir. Yem karma, karigtirma ve bosaltma etkinligi ise biiyiik
basg yetistiriciligi yapilan bir ¢iftlikte denenerek, deneye iliskin Sl¢limler gerceklestirilmistir.
Denemelerde Tiirk-Fiat 55-56 marka-model traktor kullanmilmistir. Ayrica makina gii¢ dl¢lim
deneylerinde traktdr kuyruk miline baglanan torkmetreden kuyruk mili giicii ve enerji

analizorii kullanarak elektrik motorunun harcadif: enerji tiiketimi hesaplanmigtir.

4. DENEY SONUCLARI

Erdal Ticaret Tarimsal Makine Petrol Uriinleri Nakliye Insaat Hayvancilik Sanayi ve
Ticaret Ltd.Sti. firmasinin imal ettigi, SNM ERDALLAR Marka, YK-ERDH-S25 Model
2,5 m® yem kanstirma ve dagitma makinasi karistirma sistemi, hidrolik aksami,
dayaniklilik testleri ve imalat &zellikleri acisindan incelenmigtir. Caligmalar esnasinda
makinanin hidrolik aksaminda sizinti, delinme vs. bozukluklar gézlenmemis ve makina
pargalarinda herhangi bir kirilma ve deformasyona da rastlanmamastir.

Makina denemelerinde Cizelge 1°de verilen yem gesitleri ve miktarlar kullanilmistir,

Cizelge 1. Karigimda kullanilan materyaller ve yiizdesel dagilimlar

Traktor Kuyruk Mili Elektrik Motoru

Yem maddeleri Miktar % Miktar %
(kg) (kg)

Bugday samani 50 33,33 50 35,33
Kuru ot (yonca) 30 20 30 20
Misir silaji 50 33,33 50 33,33
Kepek 5 3,33 5 3,33
[zleme materyali (dane misir) 15 10 15 10
Toplam karisim 150 100 150 100

Karistirma islemi tamamlandifinda elde edilen yemin kiyma boyutlarina ait
eleklerde biriken miktarlarinin yiizdesel dagilimi, standart sapmasi ve varyasyon katsayisi

degerleri Cizelge 2°de verilmistir.
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Cizelge 2. Karisim sonrasi kiyma boyu degerleri ve dagilim diizgitinliikleri

Traktér Kuyruk Mili Elektrik Motoru
Elek boyutlar % Standart | Varyasyon % Standart | Varyasyon
(mm) Dagim | Sapma | Katsayis1 | Dagithm | Sapma | Katsayisi
80-150 8,51 0,58 3,92 7,89 0,56 3,85
40-80 12,33 0,47 3,94 11,28 0,41 3,79
20-40 16,61 0,46 2,77 14,22 0,40 2,68
10-20 23,34 0,42 1,81 22,15 0,39 1,71
5-10 22,69 0,41 1,78 20,18 0,38 1,71
<5 16,31 0,49 3,12 15,89 0,41 2,98
Ortalama
Kiyma Boyu 12,17 0,56 4,49 11,89 0,51 4,01
joay
[zleme
Materyali 9,78 0,43 4,28 9,25 0,41 4,05
(Dane Misir)

Karisim ve dagitma islemleri sonucunda alinan Srneklere ait elek analizi sonuglari
(Cizelge 2) incelendiginde, homojenligi izlemek amaciyla kanigima katilan dane misirin
varyasyon katsayis1 %4,28 olarak saptanmustir. Bu deger tarimsal mekanizasyon araglari
deney ilkelerinde belirtilen %10 simrimin altindadir. Ortalama kiyma boyu 12,17 mm
bulunmus ve bu degere ait standart sapma 0,56 ve varyasyon katsayis1 4,49 olarak
belirlenmistir.

Denemeler sirasinda yapilan zaman Slgiimlerine ait degerler Cizelge 3’te verilmistir.
Degerler incelendiginde zaman gereksiniminde toplam yiikleme ve karigtirma (yem
hazirlama) siiresi 10 dakika olarak saptanmigtir. Hazirlanan karigimin dagitimi ise ortalama
0.60 km h! hiz ile 2 dakika icerisinde tam kapak agikli1 ile rahatlikla yapilabilmektedir.

Bosaltma kapagi a¢ikhigi hidrolik kumanda kolu ile kademesiz olarak
degistirilebilmekte boylece, ihtiyaca gére yemin az ya da ¢ok miktarda bosaltilmasi ayar:
yapilabilmektedir. Bosaltma sonrasinda makina igerisinde artik {irlin kalmadig

gbzlemlenmis ve bosaltma etkinliginin yeterli oldugu goriilmiigtiir.

Tel.: 0286 2180018 Faks: 0 286 2180545, E-mail: tarmak@comu.edu.tr -
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Cizelge 3. Denemelerde elde edilen zaman gereksinimi degerleri

Traktor Elektrik Motoru
fslemler Kuyruk
Mili
Toplam  yiikleme  siiresi 6 6
(dakika)
Tam karistirma  siiresi 5 5
(dakika)
Toplam yiikleme ve 11 11
karigtirma siiresi (dakika) .
Bosaltma siiresi (dakika) 2 2
Traktor ilerleme hizi (km h') 0,60 .
Makine anlik gii¢ ihtiyaci 6,4kw 6,4kw
Ozgiil Enerji Tiiketimi . 0,027kwh/kg

Kuyruk mili kullanilarak yapilan denemede makinanin karigtirmig oldugu yemin
vemlik yoluna hareketli olarak bogaltilmasi saglanmistir. Elektrik motoru kullanilarak
vapilan denemede makina sabit ¢aligtirilmistir, yem ayr1 ayri kaplara bosaltilmigtir. Makina
traktor kuyruk mili ile ¢alistinlldiginda anlik olarak 6,4 kW gii¢ tiiketmekte, elektrik motoru
ile ¢alistirildiginda ise 0,027kwh/kg enerji tiiketmektedir.

Kiyma islemini gergeklestiren bigaklara ait malzeme sertligi degerlerinin degisik
noktalardan alinan Olgiimlerinin ortalama 35-40 RSD-C degerleri arasinda oldugu
belirlenmistir. Caligma sirasinda karistirma helezonu ve kiyici bigaklarin gérevlerini yaptigi
ve is kalitesini korudugu goriilmiistiir. Yem karigtirma ve dagitma arabasi, bir kisi tarafindan
raktdre baglanip sokiilebilmekte ve bosaltma ile ilgili kumandalar siiriicii tarafindan
rahathikla yapilabilmektedir.

5. SONUC ve KARAR

Erdal Ticaret Tarimsal Makine Petrol Uriinleri Nakliye Insaat Hayvancilik Sanayi ve
Ticaret Ltd.Sti. firmasinin imal ettigi, SNM ERDALLAR Marka, YK-ERDH-S25 Model,
2,5 n?’ Dikey Yem Karma ve Dagitma Makinas: (Opsiyonel Hidrolik Pompa, Opsiyonel
Elektrik Motor Tahriki), lizerinde gergeklestirilen &lglim ve incelemeler sonucunda,
makinanin imalat 6zellikleri, is¢ilik ve yapisal saglamlik agisindan yeterli kalitede (')ld_ugi-f”_
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goriilmiistiir. Kiyma boyu, homojenlik degerleri ve iglem siiresi ile ilgili yapilan deneylerde
elde edilen sonuglar olumlu olarak degerlendirilmigtir. Makinanin hayvancilik
isletmelerinde kullanimi agisindan elverigli oldugu ve yaptigi isin kalitesi yoniinden yeterli
oldugu gorillmiistiir.

Erdal Ticaret Tarimsal Makine Petrol Uriinleri Nakliye Insaat Hayvancilik Sanayi ve
Ticaret Ltd.Sti. firmasinin imal ettigi SNM ERDALLAR Marka, YK-ERDH-S25 Model, 2,5
m® Dikey Yem Karma ve Dagitma Makinasi (Opsiyonel Hidrolik Pompa, Opsiyonel Elektrik
Motor Tahriki), iilkemiz Kosullarinda amacina uygun oldugu ve bdliimiimiizee ilgili
makinaya OLUMLU rapor verilmesi kararlagtirilmigtir.

Erdal Ticaret Tarimsal Makine Petrol Urlinleri Nakliye Insaat Hayvancilik Sanayi ve
Ticaret Ltd.Sti. firmasinin imal ettigi, SNM ERDALLAR Marka, YK-ERDH-S25 Model, 2,5
m® Dikey Yem Karma ve Dagitma Makinast (Opsiyonel Hidrolik Pompa, Opsiyonel Elektrik

Motor Tahriki), amacina uygundur.

L - %)
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DENEY KURULU:
Dr. Ogr. Uesi M. Burak BUYUKCAN Dog. Dr. Arda AYDIN
et~
Prof. Dr. Sarp Korkut SUMER
Bu rapor 9 sayfa ve - adet ek *den olugsmaktadir.
Bu Deney Raporu 28.02.2022 - 28.02.2027 tarihleri arasinda gegerlidir.
28.02.2022

P ),)//J/Z/ Lo
Prof. Dr. Sarp Korkut SUMER
Béliim Baskani

¥ ukandaki imzalarin Deney Kurulu Uyelerine ait oldugu onaylanir.
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