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Markasi
Modeli
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Deney Tarihi

Deney Igin Bagvuran
Firma

Deney Igin Bagvuran
Firma Vergi No

imalatgi Firma

ithalatgi Firma

Deneyi Yapan Kurum

: 4 m® Cift Helezonlu Yatay Yem Karma ve Dagitma
Makinasi (Opsiyonel Cift Bosaltm_a Konveydrd,
Opsiyonel Elektronik Kantar, Opsiyonel Elektrik
Motor Tahriki)

: Erdallar Marka
: YK-2-40

: Cekilir

: Canakkale-Ezine licesi
: 04.04.2024-24.05.2024

: ERDAL TICARET Tarim. Mak. Pet. Ur. Nak. Ins.

Hayv. San. ve Tic. Ltd. Sti (Gaziosmanpasa OSB

Mah. 1. Organize San. Bél. 17.Cad. No:4/A)
Altieylul/BALIKESIR

: ERDAL TICARET Tarim. Mak. Pet. Ur. Nak. Ins.

Hayv. San. ve Tic. Ltd. Sti (Gaziosmanpasa OSB

Mah. 1. Organize San. B&l. 17.Cad. No:4/A)
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: Canakkale Onsekiz Mart Universitesi Ziraat
Fakiiltesi Tarim Makinalari ve Teknolojileri
Muhendisligi Bslimu 17020, Canakkale
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1. ARAG/MAKINE/SISTEMIN TANITIMI

T.C. Tarim ve Orman Bakanli§i, Tarim Reformu Genel Mudurligi’niin 04.04.2024
tarih ve E-93759637-155.01-13850014 sayili, “Deney Sevk Talebi-Erdal Ticaret”
konulu yazisinda belitiien ERDAL TICARET TARIM. MAK. PET. UR. NAK. iNS.
HAYV. SAN. VE TiC. LTD. STi (Gaziosmanpasa OSB Mah. 1. Organize San. Bél.
17.Cad. No:4/A, Altieylul/BALIKESIR) tarafindan imal edilen ERDALLAR Marka, YK-
2-40 Model, 4 m3 Cift Helezonlu Yatay Yem Karma ve Dagitma Makinasi, (Opsiyonel
Cift Bosaltma Konveyorii, Elektronik Kantar, Elektrik Motor Tahriki) seklinde
tanimlanan makina, yem materyallerinin kiyilmasi, karistiriimasi ve dagitiimasi
islemlerini yapabilen bir yem karistirma ve dagitma makinasidir. Makina, traktoriin geki
kancasina baglanarak kuyruk milinden veya opsiyonel elektrik motorundan tahrik
alabilmektedir. Traktériin kuyruk milinden aldi§i hareketi rediiktér araciligiyla dogrudan
bir hidropomp vasitasiyla drettigi hidrolik gii¢ ile makinanin hareket iletim organlari
calistinlabilmektedir. Makine hayvancilik igletmelerinde kullanilan tek dingilli, lastik
tekerlekli gekilir tip bir yatay yem karma ve dagitma makinasidir (Sekil 1).

Makine genel aksami turuncu renkte olup besleme kovasi, {rlin bogaltma bandi,
yukleyici kollari, kumanda kollari, destek ayag! ve ana sasesi fime renge boyanmistir.

Yem karistirma haznesi izerinde beyaz renge boyanmisg firma ismi. makinanin model
ve markasi yer almaktadir.

| Kum.anda kollari, gceki oku ve makina Gizerinde yaptigi iglevler ile giivenlik énlemi
?tlkettlen ve firma logosu makinanin én ve yan yuzinde yer almaktadir. Makine
uzerinde makinanin bilgilerinin oldugu metal etiket yer almaktadir
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Sekil 1. Makinenin genel gérunis

Makina, “hareket iletim nitesi”,“tagima tekerlekleri”,” yatay yem kiyma ve
karigtirma tnitesi”, “yem dagitma tnitesi” ve bu organlari birlestiren “ana gatl” dan
olusmaktadir. Sase 100x100x5 mm Olculerinde ici bos kare profilden olusmaktadir.
Ceki oku 8 mm sag malzemeden imal edilmis olup 6nden arkaya dogru genigleyen 6zel
sekilli (ic 50 mm ve dig 85 mm) lamadan imal edilmistir. Bu profil 10 adet civata (5 sag
-5 sol) baglantisi ile ana saseye kare profil (100x100x5 mm) &zel baglanti pargasi ile
baglanmistir.  Makinanin  arka kisminda yem materyallerinin  karistiriciya
doldurulmasini saglayan, kapatildiginda yem karistirma sirasinda karigan materyalin
disariya sagiimasin engelleyen ve hidrolik kumanda ile yukari-asagl hareket
ettirilebilen besleme kovasi yer almaktadir. Besleme kovasinin altinda hidrolik
kumanda kollar vasitasiyla hareketini sagladigi 1 adet hidrolik piston yer almaktadir.
Bu piston kollarinin pimii yatak baglantilari 6zel olarak sekillendirilmistir. Hidrolik piston
kollari 6zel gekilli parganin icerisine oynak mafsalli bir pim ile baglanmistir. Yatay yem
karistirma ve dagitma makinasinin karistirma béluminun alt kisminda yatay,qlarak

yerlestirilmis iki adet kiyici helezon bulunmaktadir. Bu helezonlarin dis kismi 15mm
5/13 N
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kalinliginda platinadan olugmustur. Kiyici helezon, 2530 mm uzunlugunda ve 140x120
mm capindaki boru {zerine 300 mm adim acikligina sahip olacak sekilde kiyici
parcalarin yerlestirimesiyle olusturulmustur. Kesici bigaklar dairesel 6zel sekilli (yildiz
tip) olup civata baglantisiyla helezona monte edilmistir. 96 adet kuigiik ve 28 adet buyuk

kesici bicaklar helezon tizerinde yer aimaktadir.

Bosaltma kovasi 1100x1040x4 mm boyutlarinda tabani egimli olacak sekilde imal
edilmistir. Bogaltma kovasinin yemi bosalttigs aciklik ise 1085x960 mm élglilerinde imal
edilmistir. Yem karigtirma haznesi 4 mm sagtan ve besleme kovasi 4 mm sactan

yapilmistir.

Karigtirma haznesinin traktr ilerleme y&nine gére sag ve sol (opsiyonel) tarafinda
yem cikis kapag!l ve yem gikis bandi yer almaktadir (Sekil 2). Yem ¢ikig kapag
430x610 mm olgiilerinde olup 8 mm sagtan imal edilmistir. Kapak agikhigi ile igeride
karistirilan ve kiyllan yem materyali bosaltma bandi Uzerine aktariimaktadir. Kapak
Uzerinde 1 adet piston (50 mm capinda ve415 mm uzunlukta) yer almakta ve piston
yardimiyla kapak acikligi kademesiz olarak ayarlanabilmektedir. Yem ¢ikis kapagi
Uzerinde yer alan piston @50x415 mm 6lgulerindedir. Yem ¢ikis band bir hidrolik motor
vasitasi ile bosaltma islemini gerceklestirmektedir. Yem ¢ikis bandinin yiksekligi
(yukari-asag! hareketi) kumanda unitesine bagl bir silindir ile kademesiz olarak
ayarlanabilmektedir. Yem cikis bandi en ylksek 980 mm vyiikseklige kadar
ayarlanabilmektedir. Ayrica paletier arasi mesafe 280 mm'dir. Makinanin hidrolik
sistemini kontrol eden kumanda kollari, 6énden arkaya dogru genisleyen (6nde
400x220x2 mm ve arkada 400x510 mm) 1100 mm uzunlugunda ve 2 mm sactan
olusturulmus 6zel sekilli bir platform ile koruma altina alinmistir. Kumanda kollari itme
ve cekme hareketlerine yon vermekte ve hidrolik yén verme valfleri vasitasiyla
yapiimasi istenilen hareketi gerceklestirmektedir. Kumanda kontrol iinitesi Uzerinde 6
adet kumanda kolu yer almaktadir. Bu kollar dagitma bandinin calistinlmasi, bandin
yerden yiksekliginin ayarlanmasi ve bosaltma kapaginin acikhiginin yapilmasinda
kullaniimaktadir. Makinanin arka kisminda ise bosaltma haznesinin yukari-asag!

hareketini saglayan 1 adet kumanda kolu bulunmaktadir. Makinaya ait teknik resimleri
Sekil 3'de veriimektedir. .

6/13

R ¥ ’ 3., "
ﬂ
;e




T.C.
GANAKKALE ONSEKIZ MART UNIVERSITESI Deney rpar 1o
~ ZIRAAT FAKULTESI o
TARIM MAKINALARI ve TSKQIOI:OJILERI MUHENDISLIGI | 004/2024-24.05.2024
BOLUMU

Sekil 2. Bogaltma kapagi ve bantli dagitici

Sekil 3. Makinaya ait teknik gizim
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2. TEKNIK OZELLIKLER

2.1. Genel Olgiiler (Sekil-1)

ERDAL TICARET TARIM. MAK. PET. UR. NAK. IN$. HAYV. SAN. VE TiC.
LTD. STi (Gaziosmanpasa OSB Mah. 1. Organize San. Bél. 17.Cad. No:4/A,
Altieylul/BALIKESIR) tarafindan imal edilen ERDALLAR Marka, Gift Helezonlu Yatay
Yem Karma ve Dagitma Makinasi, (Opsiyonel Cift Bosaltma Konveyort Elektronik
Kantar, Elektrik Motor Tahriki) bazi genel dlgileri Cizelge-1'de veriimistir.

Gizelge-1. Makinaya ait teknik dlgiler ve ozellikler

Genel olciiler

Toplam geniglik
Bosaltma bandi agik 2100 nm
Bosaltma bandi kapali 1977 mm

Toplam uzunluk
Besleme kovasi agik 4985 mm
Besleme kovasi kapali 4571 mm
Yukseklik (Park halinde) 1885 mm
Agirhik 2120 kg
Kasa Hacmi 4 m?3
Hidrolik silindir sayisi 3 adet

Yem Cikis Kapagi Hidrolik Silindir Capi v

. e -

mil uzunlugu vep 20418 T

Konveydr Hidrolik Silindiri Ca i

il Capi ve mil 50-415 mm

Sasenin Yerden Yiksekligi 381 1

Tekerlek Sayisi 2 el

Lastik Tipi e
' 10.80/12-1

Ceki Halkasinin Yerden Yuksekiigi 264 =

(Park Pozisyonunda) mm

Dingil

Rulman Numarasi

I

g@ 30207

30209 3
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Materyal Yukleme Ozellikleri Hidrolik kova ile
Karigtirma Helezonlu tip
Karistirici Helezon Uzunlugu 750-1800
Helezon Sayisi 2 adet
Bigak Sertligi 35-42 RSD-C
Dagitma Unitesi
Yem Cikis Kapagi Olgileri 430x610 mm
Bosaltma yonii llerleme yéniine gére

sag tarafta !

3. DENEY YONTEMI

TC. Tarim ve Orman Bakanlidi “Tarim Teknolojisi ve Mekanizasyon Araglari Deney
like ve Metotlari“ Sinif 9 (1f) (Hayvancilik Mekanizasyonu Makine ve Ekipmanlari)

Deney Yd&ntemlerine gbre laboratuvar ve tarla deneylerine tabi tutulmustur.

Makina énce laboratuvarda yapisal ve malzeme 6zellikleri agisindan incelenmis
ve gerekli teknik Sictleri alinmistir. Daha sonra 540 min-" kuyruk mili dénistinde 6 saat
slre ile bosta calistinlarak guriiltiiftitresim olup olmadigi gézlenmis, baglantilarda
herhangi bir gevseme/¢éziilme ortaya ¢ikip ¢ikmadigi sinanmigtir. Ayrica kiyici bigaklara
ait drneklemeler firma tretim bandindan alinmistir. Denemelerde New Holland TD65D
marka-model traktor kullanilmigtir.

4 m® Cift Helezonlu Yatay Yem Karma ve Dagitma Makinasi (Opsiyonel Cift

Bosaltma Konveyérii, Elektronik Kantar, Elektrik Motor Tahriki) karistirma sistemi
hidrolik aksami, dayaniklilik testleri ve imalat &zellikleri agisindan incelenmistir.

Makinanin yaptigi homojen karigimdaki izleme materyalini saptayabilmek icin
karigimin dagitiimasi esnasinda belirli miktarda drnekler alinmis ve elek analizlerine
tabi tutulmustur. Ayrica denemeler de kullanilan karigimin yiizde olarak hesaplamalari

kangtirilan materyalin kiyma boyu degerleri (elek analizleri) ve yukleme, karistirma ve
bosaltma zaman degerleri incelenmistir.
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Deney rapor no

4. DENEY BULGULARI

“ERDALLAR Marka, YK-2-40 Model, 4 m® Cift Helezonlu Yatay Yem Karma ve
Dagitma Makinasi, (Opsiyonel Cift Bosaltma Konveyodril Elektronik Kantar, Elektrik
Motor Tahriki)” denemelerinde gesitli yem materyalleri ve dane misir (izleme materyali)
karistinlarak homojen bir karigim saglanmaya caligiimigtir. Bu karigimi olugturan

materyallerin ylizdesel olarak dadilimi ve miktarlan Cizelge 1'de yer almaktadir.

Cizelge 1| ERDALLAR Marka, YK-2-40 Model, 4 m® Cift Helezonlu Yatay Yem Karma ve Dagitma
Makinasi, (Opsiyonel Cift Bosaltma Konveyort Elektronik Kantar, Elektrik Motor Tahriki)”,
iligkin farkl hizlardaki ortalama materyal kayiplari ve sapma degerleri

Yem maddeleri Miktar %
(kg)
Bugday Samani 60 25
Besi Yemi 100 43
Misir Silaji 50 21
Izleme Materyali (dane misir) 25 11
Toplam karigim 235 100,00

Karigtirma iglemi tamamlandiginda elde edilen yemin kiyma boyutlarina ait eleklerde
biriken miktarlarinin yizde dagilimi, standart Sapmasi ve varyasyon katsayisi degerleri

Cizelge 2'de verilmistir.

Cizelge2  “Karisim sonrasi kiyma boyu degerleri ve dagilm duzgunlukleri

Elek boyutlari (mm) 0‘9/:"’" Standart  Varyasyon
I (%) Sapma Katsayisi
80-150 6,67 0,46 6,96
40-80 16,51 0,82 4.97
20-40 17.61 0,47 266
10-20 22,86 0,92 4,02
5;15 0 18,96 0,68 3,61
Ortalama Kiyma Boyu (mm) :z;g v =19
Izleme Materyali ) 0.58 3.33
_(Dane Misir) 9 0,43 4,6
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Kanisim ve dagitma islemleri sonucunda alinan érneklere ait elek analizi
sonuglar (Cizelge 2) incelendiginde, homojenlidi izlemek amaciyla karigima katilan
dane misirnin varyasyon katsayisi %4,6 olarak saptanmigtir. Bu deger tarimsal
mekanizasyon araglari deney ilkelerinde belirtilen %10 sinirinin altindadir. Ortalama
kiyma boyu 14,39 mm bulunmus ve bu degere ait standart sapma 0,56 ve varyasyon

katsayisi %3,33 olarak belirlenmistir.

Denemeler sirasinda yapilan zaman 6lgiimlerine ait degerler Cizelge 3'te verilmistir.
Degerler incelendiginde zaman gereksiniminde toplam yukleme ve karistirma (yem
hazirlama) stresinin 25 dakika oldugu saptanmistir. Hazirlanan karigimin dagitimi ise
ortalama 1,15 km h' hiz ile 12 dakika icerisinde tam kapak acikliginda
yapilabilmektedir.

Cizelge 3. Denemelerde elde edilen zaman gereksinim degerleri

islemler Siire
Toplam Yiikleme Siiresi (dakika) 8
Tam Karigtirma Siiresi (dakika) 17
Toplam Yiikleme ve Karistirma Siiresi (dakika) 25
Bosaltma Siiresi (dakika) 12
Traktér ilerleme Hizi (km h) 1,6

Bosaltma kapagi acikigi hidrolik kumanda kolu ile kademesiz olarak
degistirilebilmekte boylece ihtiyaca gére yemin az ya da ¢ok miktarda bosaltiimasi
ayari yapilabilmektedir. Bosaltma sonrasinda makina igerisinde artik Grun kalmadigi
gbzlemlenmis ve bosaltma etkinliginin yeterli oldugu gérulmastir.

Kiyma iglemini gergeklestiren bigaklara ait malzeme sertligi degerlerinin 35-41 RSD-C
degerleri arasinda oldugu goérulmustir. Galisma sirasinda helezon ve kiyici bigaklarin
gorevlerini yaptigi ve is kalitesini korudugu gérilmistiir. Yatay yem karistirma ve
-dagltma arabasi, bir kisi tarafindan traktére baglanip s6kilebilmekte ve bosaltma ile
ilgili kumandalar siiriici tarafindan rahatlikla yapilabilmektedir.
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5. SONUGC

ERDAL TICARET TARIM. MAK. PET. UR. NAK. INS. HAYV. SAN. VE TIC.
LTD. STl (Gaziosmanpasa OSB Mah. 1. Organize San. Bol. 17.Cad. No:4/A,
Altieylul/BALIKESIR) tarafindan imal edilen ERDALLAR Marka, YK-2-40 Model, 4
m? Cift Helezonlu Yatay Yem Karma ve Dagitma Makinasi, (Opsiyonel Cift
Bosaltma Konveyérii, Elektronik Kantar, Elektrik Motor Tahriki), makine
fonksiyon ve konstriksiyon yéninden denemesi yapiimis olup, Sinif 9 (1) (Hasat,
Harman Makine ve Ekipmanlari) tarim teknigine uygun oldugu sonucuna varilmistir.

6. BASVURU KAYNAKLARI

09- Hayvancilik Mekanizasyonu Makine ve Ekipmanlari Deney Yontemi

P '"'j—: 4"- S
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7. DENEY KURULU

Ars. Gér. Dr. Unal URKMEZ Ars. Gor. Serkan OZDEMIR
Ziraat Muhendisi Ziraat MUhendisi

1

Dr. Oér. ; . Burak BUYUKCAN Prof. Dr. Giyasettin CICEK
Ziraat MUhendisi Ziraat Mihendisi

Qﬁi\ﬁ@

#
Dog. Dr. Anil CA
Bolum Baskani V.

Bu deney raporu (13) sayfa olarak duzenlenmis ve imza edilmistir.

24.05.2024

Prof. Dr. Murat SEKER
Dekan
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